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Wg. Rozdzielnika

Dotyczy: Cz. Il - Odpowiedzi na pytania Wykonawcow w sprawie Nr 17/2023 - SWZ
zdnia 13.10.2023r. ,,Modernizacja systemu cieplowniczego Elektrocieplowni
Ciechanéw Sp. z o.0. polegajaca na budowie kotlowni bazujacej na produkcji
energii ze spalania biomasy”.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcoéw, Zamawiajacy na podstawie SWZ rozdziat 11
»SPOSOB KOMUNIKACII ORAZ WYJASNIENIA TRESCI SWZ ” zgodnie z ust. 11.7.
udziela nastepujgcych wyjasnien:

WYJASNIENIE I
Pytanie Nr 1
Dotyczy PFU pkt 2.4.
Czy w Elektrocieptowni istnieje sterownik PLC czg$ci ogdlnej, w ktérym nalezy zrealizowac
sterowanie zaworem ZR oraz zrealizowa¢ UAR temp. wody w obiegu sieciowym?

Odpowiedz Nr 1

W Elektrocieptowni istnieje sterownik PLC cze$ci ogolnej, w ktérym mozna zrealizowaé
sterowanie zaworem ZR zdalnie przez operatora. Zamawiajacy nie wymaga realizacji UAR
temp. wody w obiegu sieciowym. W sytuacji gdy z uzasadnionych przyczyn nie da si¢ wykonac
sterowania na istniejagcym sterowniku nalezy przewidzie¢ dostawe nowego sterownika PLC
przez Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza dostawe jednego sterownika PLC realizujacego
kilka funkciji.

Pytanie Nr 2

Dotyczy PFU pkt 2.5.

Czy w Elektrocieptowni istnieje sterownik PLC pomp sieciowych, w ktérym nalezy
zrealizowac sterowanie pompg PO4 oraz wiaczy¢ t¢ pompe do UAR cis$nienia dyspozycyjnego
sieci?

Odpowiedz Nr 2

W Elektrocieptowni istnieje sterownik PLC pomp sieciowych, w ktérym nalezy zrealizowac
sterowanie pompa PO4 oraz wlaczy¢ t¢ pompe do UAR cis$nienia dyspozycyjnego sieci.

W sytuacji gdy z uzasadnionych przyczyn nie da si¢ wykona¢ sterowania na istniejgcym
sterownik nalezy przewidzie¢ dostawe nowego sterownika PLC przez Wykonawce.

Pytanie Nr 3

Dotyczy PFU pkt 2.8.

Prosimy o opisanie jak aktualnie sg sterowane pompy mieszania goracego. Czy pompy pracuja
w ukladzie automatycznej regulacji? Jaki jest wymagany przez Zamawiajacego zakres



modernizacji szaf pomp mieszania goracego? Czy Zamawiajacy wymaga wymiany calej szafy,
wymiany sterownika PLC w szafie? Wymiany falownikéw? Czy Zamawiajagcy moze
udostegpni¢ aktualng dokumentacj¢ elektryczng i AKPiA szafy pomp mieszania goracego?

Odpowiedz Nr 3

Pompy pracujg w uktadzie automatycznej regulacji poprzez zadawanie wysterowania przez
operatora. Sterownik Nematron WS-30 realizuje funkcje sterownia falownikiem AEG.
Zamawiajacy nie wymaga wymiany catej szafy, wymiany sterownika PLC w szafie, chyba ze
bedzie to konieczne do realizacji przeniesienia sterownia oraz pomiarow z istniejacej szafy do
systemu SCADA PRO-2000. Zamawiajacy dopuszcza dostawg jednego sterownika PLC
realizujacego kilka funkcji. Zamawiajacy udostepnia dokumentacj¢ szafy pomp mieszania
goracego.

Pytanie Nr 4

Dotyczy PFU pkt 3.2.18.1. ,,Pomiar energii cieplnej nalezy zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie
licznikow ciepta, odrebnie dla obiegow skraplacza podturbinowego 1 wymiennika
rezerwowego’.

Prosz¢ o wyjasnienie lub ewentualnag korekte powyzszego zapisu. Skraplacz podturbinowy i
wymiennik rezerwowy nie jest w zakresie aktualnego zadania.

Odpowiedz Nr 4

Pomylka pisarska punkt PFU pkt 3.2.18.1 brzmi ,Pomiar energii cieplnej nalezy
zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie licznikéw ciepla, odrebnie dla obiegu kotla i
wymiennika kondensacji spalin”.

Pytanie Nr 5

Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach niniejszego zadania, nalezy przerysowaé na nowo
wszystkie synoptyki do rozdzielczosci FULL HD z pozostatych obszarow technologicznych z
ktorych korzysta juz inwestor, nie tylko z obszaru projektowanego kotta biomasy.

Odpowiedz Nr 5

Nalezy przerysowa¢ na nowo wszystkie synoptyki do rozdzielczosci FULL HD z pozostatych
obszarow technologicznych z ktorych korzysta juz inwestor, nie tylko z obszaru
projektowanego kotta biomasy.

Pytanie Nr 6

Prosimy o potwierdzenie czy w ramach realizacji zadania ma by¢ dostarczony 1 zainstalowany
niezalezny komputer backupowy z czterema co najmniej dyskami 8TB, skonfigurowany do
archiwizacji wszystkich danych SCADA i ewentualnie wirtualnej maszyny Pro-2000 SCADA
z calej elektrocieptowni.

Odpowiedz Nr 6

W ramach realizacji zadania ma by¢ dostarczony 1 zainstalowany niezalezny serwer plikow
NAS z pamigcia RAM ( 8GB lub wigcej) wraz z pakietem 4 dyskow twardych (o pojemnosci
przynajmniej 8 TB kazdy) do zabudowy w istniejacej szafie RACK, skonfigurowany do
archiwizacji wszystkich danych SCADA i ewentualnie wirtualnej maszyny Pro-2000 SCADA
z calej elektrocieptowni.

Pytanie Nr 7
Prosimy o potwierdzenie, czy w ramach realizacji zadania ma by¢ dostarczony i zainstalowany
na istniejacym komputerze redundantnym dodatkowy modut wirtualizacja ESXi?



Odpowiedz Nr 7

Nie, w ramach realizacji zadania wykonawca nie musi dostarcza¢ i zainstalowac na istniejagcym
komputerze redundantnym dodatkowego modutu wirtualizacja ESXi.

Wykonawca powinien skonfigurowac istniejacy juz modut wirtualizacji ESXi tak, aby backup
serwera SCADA PRO-2000 wykonywat si¢ automatycznie, cyklicznie na projektowanym
serwerze plikow NAS.

Pytanie Nr 8
Czy projektowane transformatory TR 3 i 4, szynoprzewody 0,4 kV oraz rozdzielnice RGNN
powinny mie¢ rezerwe mocy dla przysztej modernizacji istniejgcych kottoéw?

Odpowiedz Nr 8
Nie przewiduje si¢ zwickszenia mocy projektowanej rozdzielni RGnN.

Pytanie Nr 9
Czy istniejacg pompe obiegowa PO2 nalezy zasili¢ przez istniejacy falownik/ softstart czy
zabudowac¢ nowy?

Odpowiedz Nr 9
Pompa PO2 zasilana jest poprzez falownik. Istniejaca szafe z falownikiem nalezy zasili¢ z
nowej rozdzielnicy RGnN3.

Pytanie Nr 10
Istniejaca pompe PMa nalezy wyposazy¢ w system FAT. Co autor mial na mysli pod pojeciem
»System FAT”?

Odpowiedz Nr 10

,,FAT” - szafa bezprzerwowego zasilania (oparta na akumulatorach - generuje prad 3-fazowy).
Projektowana (jeszcze jedna pompa sieciowa obiegu awaryjnego) o mocy 30kW powinna by¢
zasilana poprzez urzadzenie tagodnego startu ,,soft-start”.

Pytanie Nr 11
Czy istniejace koryta kablowe relacji proj. Rozdzielnica RGNN3 i RGNN4- RGKB2 i RO
posiadaja rezerwe¢ miejsca pod zabudowe linii kablowych nn?

Odpowiedz Nr 11
W istniejacych korytkach kablowych nie ma wolnego miejsca, nalezy przewidzie¢ nowe
korytka i drabinki kablowe.

Pytanie Nr 12
Prosz¢ o udostepnienie schematu istniejacej rozdzielnicy 6 kV przeznaczonej do demontazu.

Odpowiedz Nr 12
Schemat istniejgcej rozdzielni SN-6kV zostanie Panstwu udostepniony.

Pytanie Nr 13

Czy zdemontowane materialy 1 urzadzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi czy poddac
utylizacji? Prosze¢ okresli¢ ktore materiaty i urzadzenia nalezy poddac utylizacji, gdyz jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.



Odpowiedz Nr 13
Zdemontowane materialy i1 urzadzenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Natomiast olej
transformatorowy nalezy spusci¢ i zutylizowac.

Pytanie Nr 14
Czy Inwestor dopuszcza szynoprzewody 0,4kV w wykonaniu aluminiowym zamiast
miedzianych?

Odpowiedz Nr 14
Szynoprzewody powinny by¢ wykonane z miedzi.

Pytanie Nr 15
Czy projektowany komin nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie przeszkodowe?

Odpowiedz Nr 15
Projektowanego komina nie nalezy wyposaza¢ w o$wietlenie przeszkodowe.

Pytanie Nr 16
Prosimy o udostepnienie wykazu linii kablowych do przebudowy z projektowanym obiektem
wraz ze wskazaniem przebiegu na planie zagospodarowania terenu?

Odpowiedz Nr 16

Przebieg jest uwidoczniony na przekazanej dokumentacji PZT.
Do przetozenia sg kable:

4 YAKY 1x 95 — rozdzielnia nawgglania RN1

YAKY4x10 — o$wietlenie terenu SO 11

2XYAKY 4x6 — zasilanie komina TK 1

Pytanie Nr 17
Czy projektowane koryta i drabiny kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy?

Odpowiedz Nr 17
Projektowane koryta i drabiny kablowe ukladane pionowo lub biegnace przez pomieszczenia
zapylone powinny by¢ wyposazone w pokrywy.

Pytanie Nr 18
Jaka jest wymagana klasa korozyjnos$ci dla projektowanych koryt i drabin kablowych?

Odpowiedz Nr 18
Klasa srednia - C3.

Pytanie Nr 19
Czy w zakresie jest wykonanie instalacji odgromowej na przybudéwce do istniejacego
budynku?

Odpowiedz Nr 19
Nie, znajduje si¢ w strefie ochronnej komina o wys. 120 m.

Pytanie Nr 20
Czy Inwestor wymaga transformatorow z uzwojeniem aluminiowym czy miedzianym?



Odpowiedz Nr 20
Uzwojenia transformatoréw powinny by¢ wykonane jako miedziane.

Pytanie Nr 21

Czy Inwestor dopuszcza inne ustawienie rozdzielnicy RGNN3 i RGNN4 w pomieszczeniu przy
rozdzielnicy 6kV? Propozycja wskazana w dokumentacji uniemozliwia dalsza rozbudowe
rozdzielnicy. Na schemacie E-6 wskazano ,,rozdzielni¢ gtdwna RG wykona¢ jako metalowa,
wolnostojaca” natomiast na rys. E-1 wskazano rozdzielnice proj. RGnN3+4 jako przys$cienna,
prosimy o wyjasnienie powyzszej roznicy.

Odpowiedz Nr 21
Rozdzielnice nalezy wykonaé jako wolnostojace lub przyscienne i tak usytuowaé by mozliwa
byta ich rozbudowa w przysztosci.

Pytanie Nr 22
Prosimy o udostgpnienie wytycznych branzy sanitarnej w zakresie zasilania pomp PMa oraz
PA.

Odpowiedz Nr 22

Istniejagca pompa awaryjna PMa o mocy 30kW bedzie zasilana poprzez urzadzenie tagodnego
startu ,,soft-start” z projektowanego systemu ,,FAT” - szafa bezprzerwowego zasilania.
Projektowana (jeszcze jedna pompa sieciowa obiegu awaryjnego) PA 75 kW bedzie zasilana
poprzez urzadzenie tagodnego startu ,,soft-start” z istniejagcego agregatu pradotworczego
zgodnie z punktem 2.6. PFU

Pytanie Nr 23
Czy Inwestor wymaga transformatoroéw suchych czy olejowych?

Odpowiedz Nr 23
Nalezy zainstalowa¢ transformatory suche.

Pytanie Nr 24

Czy na liniach kablowych SN zasilajacych transformatory TR3 1 TR4 nalezy zabudowa¢ nowe
glowice kablowe SN czy mozna wykorzysta¢ istniejgce? Czy Zamawiajacy bedzie wymagat
pomiaré6w ww. linii kablowych SN?

Odpowiedz Nr 24

Mozna wykorzystac istniejace glowice kablowe. Istniejace kable sg sprawne 1 s3 pod napigciem.
Zamawiajacy bedzie wymagat protokotu z pomiardéw kabli przed ponownym zataczeniem pod
napigcie.

Pytanie Nr 25
Ktore odptywy rozdzielni 0,4kV nalezy wyposazy¢ w uktady pomiaru energii, np. zasilanie
pompy PO4, zasilanie pompy PO2, zasilanie pompy PMa?

Odpowiedz Nr 25
W uktady pomiaru energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ dodatkowo odptywy pompy PO4,
pompy PO2.



Pytanie Nr 26
Prosimy o potwierdzenie, ze wraz z demontowanymi transformatorami TR3, TR4, TRS nalezy
wykona¢ demontaz aluminiowych przewodow szynowych.

Odpowiedz Nr 26
Aluminiowe przewody szynowe w pomieszczeni istniejacej rozdzielni SN-6kV nalezy rowniez
zdemontowac.

Pytanie Nr 27
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kabla YKXS 4x120mm?2 zamiast kabla NYCYW
4x120mm2?

Odpowiedz Nr 27
Pytanie nie jest precyzyjne. Jesli chodzi o zastosowanie kabla YKXS 4x120mm2 zamiast kabla
ekranowanego NYCWY 3x120/120 to Zamawiajacy nie zgadza sig.

Pytanie Nr 28
W pkt 2.6 PFU wskazano, ze pompe¢ PA nalezy zasili¢ przez uktad softstartu natomiast w pkt.
3.2.15.3 wskazano zasilanie przez przetwornice¢ czestotliwosci. Co nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz Nr 28
Pompe¢ awaryjna PA (zasilang tylko z agregatu) nalezy zasili¢ przez uktad soft-start.

Pytanie Nr 29

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zasilanie odbiorow takich jak np. pompa PO2 250kW, pompa
PO4 250kW, UPS 100kW, pompa PMa 30 kW nalezy zabezpieczy¢ rozlacznikiem
bezpiecznikowym a nie wytacznikiem w rozdzielni RGnN3+4

Odpowiedz Nr 29
Zasilanie odbioréw takich jak np. pompa PO2 - 250kW, pompa - 250kW, - 100kW, pompa
PMa -30kW nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni RGnN3+4 wylgcznikami.

Pytanie Nr 30

Prosimy o udostgpnienie jednego rysunku z naniesionymi projektowanymi obiektami kotlowni
biomasowej oraz istniejgcymi pomieszczeniami stacji transformatorowej w celu poprawnych
obmiaréw linii oraz tras kablowych.

Odpowiedz Nr 30
Wszystkie rysunki tras kablowych zostaty udostgpnione w projekcie technicznym. Szczegoty
prowadzenia tras kablowych do oméwienia na obowigzkowej wizji lokalne;j.
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