
RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

SKALA:

DATA 

NUMER
RYSUNKU:

OPRACOWANIA

Asystent projektanta:
mgr inż. Joanna Olewniczak

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:

Marzec 2024
Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

06-400 Ciechanów ul. Tysiąclecia 18

3

INWESTOR:

NAZWA
RYSUNKU:

Węzeł cieplny w budynku  wielorodzinnym
przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie

(WolBor)

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA
CIEPLNEGO

UWAGI:
1. W pomieszczeniu węzła zastosować rury stalowe bez szwu- wysokie parametry, rury stalowe ze szwem-

 niskie parametry
2. Rury oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą podkładową
3. Rury w pomieszczeniu węzła zaizolować otuliną STEINONORM grubości 30 mm
4. Rurociągi w pomieszczeniu węzła prowadzić na wysokości min. H=2.1 m

mgr inż. Mariusz Wilkowski
Uprawnienia projektowe

Projektant:

w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci i instalacji sanit.
Nr upr.MAZ/0425/POOS/12

Ul. Powstańców Wielkopolskich dz. nr ewid.
203/ 9, obręb Śródmieście (WolBor)
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Przyłacze sieci ciepłowniczej preizolowanej

2*DN32/42,4/100

Projektowane naczynie przeponowe wzbiorcze
Reflex NG80

Projektowany dwufunkcyjny węzeł cieplny
Max. wymiary:  240x70 cm;

h=1,5 m

Projektowana szafka AKPiA

Projektowany stabilizator c.w.u.
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