Miejsce wiqczenia w istniejqcq siec cieplowniczq
z rur preizolowanych 2*40/48,3/110
Odgafezienie termokurczliwe sieciowane SXT:
Korpus tréjnika DN110

Tuleja odgatezienia DN110

Ksztattka odgatezienia DN48,3

Wiqczenie prostopadfe <45°

Ny
Z ] & Kolano preizolowane DN40, wym 1.0x1.0, <90st. |
| Kolano preizolowane DN40, wym 1.0x1.0, <90st. / ZQ
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| Kolano preizolowane DN40, wym 1.0x1.0, <90st. 4
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| Przylqcze sieci cieptowniczej 2*240/48,3/110, L=58,0 m [l
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Kolano preizolowane DN40, wym 1.0x1.0, <90st. Z 4
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Parametry temperaturowe pracy sieci cieplnej 115/ 60 °C,

Rury preizolowane z przewodami alarmowymi,

W strefie kompensacji zastosowac maty kompensacyjne

Na przejsciach przez Sciany budynkéw zamontowac¢ gumowe pierscienie
uszczelniajgce,

Na zakoniczeniu przewodow preizolowanych zamontowac zakoriczenia
termokurczliwe END CAP

Przytacze zakonczone w pomieszczeniu wezta zaworami odcinajgcymi,
spawalnymi dla cieptownictwa np. firmy NAVAL

7

Kolano preizo/owang DN40, wym 1.0x1.0, <90st.

/

Pomieszczenie wezta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przv ul. Narutowicza 6/ 12

/’rz ylqcze zakoriczyc w pomieszczeniv wezta zaworami
spawalnymi dla ciepfownictwa DN40

ZESTAWIENIE MATERIALOW PREIZOLOWANYCH

L=12m

Rura preizolowana 2*DN40/48,3/110 z
! systemem alarmowym, izolacja Standard,

szt

Korpus tréjnika DNT10
Tuleja odgatezienia DN110
Ksztattka odgatezienia DN48,3

weinki na gorqco DN40 Naval

Odgaftezienie termokurczliwe sieciowaneSXT:

Wiqczenie prostopadie <45°zawdr do

szt

alarmowego

Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie
DN110, z kompletem pianek i korkami,
akcesoria do fqczenia przewoddw systemu

szt

24

<90°

Kolano preizolowane DN40,wym. 1.0x1.0 m,

szt

10

5 Pierscieri uszczelniajgcy DN110

szt

DN110

Zakoriczenie termokurczliwe END CAP

szt

Zawory odcinajace spawalne dla
ciepfownictwa DN40

szt

8 Tasma do oznaczenia rurociggu

mb

100

SCHEMA T HONTAZOWY

PRZVEACZE SIECT CIEPLOWNICZES

Dz. nrewid: 30-1439/5, 30-1439/ 34, 30- 1439/17, potozonych w
obrebie Podzamcze (nr 30) miasta Ciechanow

UWAGA:

SKALA
7.500

ADRES INWESTYCJI:

Cechanow, Grmg Meisksa Clechaion,

ul. Narutowicza 6/12

aziathi o nr. ewid. 30- 14395, 30-143934, 30-143917
OBIEAT .

Przyigeze sleci cieplownicze/ ao buaynku nmieszkainego
przy ul. Narutowicza 6/ 12 w Crecharnowre

na terenie aziatek 0znaczonych numerami ewiaencyym:
30-74395, 30-1439/34, 30- 143917 w Crechanowie

OZNVACZENIA.

Profekiowane przyigeze sieci clepfownicze/
Z fur preizolowanych
ode. -W  2°04048,3/710, L=580m

/sinfgjgea siec 1 przyigeza cigplownicze

7 -migJsca wigczenia projekiowaney siecr
clepfownicze/
w - POImIeSZczenle wezia ciepinego w piwnicy buaynku.

-DIZY1geze ZakorcZyc w pomieszeczemil wezia zaworami
oacingiacymi spawalnymi DN 40 rp. Naval

- INSTALACJE ALARMOWA ORAZ ILOSC MAT KOMPENSACYJNYCH NALEZY
WYCENIC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODCENTA

- WYCENIE PODLEGAJA WSZYSTKIE POZYCJE ZAWARTE W
"ZESTAWIENIU MATERIAtOW PREIZOLOWANYCH"

- DOSTAWA OBEJMUJE ZAWORY ODCINAJACE KULOWE DLA CIEPLOWNICTWA ,
SPAWALNE, Z RACZKA

INWESTOR

LLERTROCHEPLONNA Projettan:

IDATA
.. . . . OPRACOWANIA:
i mgr inz. Marivsz Wilkowski
ELE’%(—%Q‘Q!’!!& HE C”’M,””/ 5.2 o0 Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej
06-400 Ciechanow ul. Tysigclecia 18 Imarzec 2024

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

INAZWA
(OPRACOWANIA

Nr upr. MAZ/0425/POOS/12

Budowa przylacza sieci cieplowniczej do budynku Asystent projektanta: ISKALA:
mieszklanego wielorodzinnego mar in. Joanna Olewniczak
przy ul. Narutowicza 6/12 w Ciechanowie gr iz ! .‘5 00

INAZWA:
RYSUNKIU:

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYIACZA SIECI CIEPLOWNICZE/ R%JE/:\II?KU: 2
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