1.Szafka sterujaca automatyki wezta TA

Szafe sterujgcg automatyki wezta TA zaprojektowac jako niezalezng zabudowana:

Dla weztéw jednofunkcyjnych matej mocy < 70kW do montazu na $cianie okablowany z zapasem
przewodow, natomiast dla weztéw powyzej 70KW na konstrukcji wezta kompaktowego i
spetniajgcg nastepujgce wymagania..

1.Szafa  elektryczno-sterownicza TA powinna by¢ wykonana jako obudowa metalowa
zabezpieczona farbg proszkowg o wymiarach nie mniejszych niz 500x500x250 dla weztéw
dwufunkcyjnych i nie mniejszej niz 400x400X250 dla weztéw jednofunkcyjnych. W szczegdinych
przypadkach dopuszcza sie obudowy z tworzywa sztucznego po uprzednim uzgodnieniu.

Stopien ochrony obudowy IP nie mniejszym niz IP 54. Wielko$¢ obudowy szafy TA uzalezniona
jest od stopnia wyposazenia, rodzaju montazu z uwzglednieniem 20% rezerwy na rozbudowe

2.Szafa TA powinna by¢ wyposazona w aparature elektryczna:

v' wylgcznik gtowny 2 P lub 4P zamontowany na drzwiczkach rozdzielnicy,

v' obwadd fazy sterujgcej i regulatora pogodowego zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym
1P o charakterystyce C i prgdzie znamionowym In=2A,

v obwdd szafy telemetrycznej ST zabezpieczyé wytacznikiem nadpradowym 1P o
charakterystyce B i prgdzie znamionowym In=6A,

v" obwdd pompy centralnego ogrzewania c.o, cieptej wody uzytkowej c.w.u, zabezpieczyé
wytgcznikiem nadprgdowym 1P o charakterystyce C o pradzie znamionowym zaleznym od
parametréw technicznych zabezpieczanego urzadzenia,

v/ zastosowaé tréjpotozeniowe przetgczniki pracy pomp c.0, c.w.u, z lampkami
sygnalizacyjnymi na drzwiczkach TA:

e STOP (0) (brak podswietlenia),
¢ PRACA RECZNA (I) (kolor zielony praca),
¢ PRACA AUTOMATYCZNA (Il) (kolor zielony praca),

v' wszystkie pompy sterowane pragdem roboczym powinny by¢ sterowane przez przekazniki,
styczniki,

v" montaz regulatora pogodowego na drzwiczkach rozdzielnicy elektryczno-
sterowniczej TA , dla obudéw z tworzywa sztucznego dopuszcza sie¢ montaz
regulatora wewnatrz obudowy po uprzednim uzgodnieniu,
wprowadzenia okablowania do rozdzielnicy wykonywac poprzez dtawiki,
listwy zaciskowe powinny by¢ podzielone na obwody i posiada¢ stosowana kolorystyke
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