Czerpnia scienna Fnei‘i‘o:0,05m2 dolna krawedz 2,0m nad terenem

Kanat "zetowy" 0,25x0,2m
Kratka nawiewna Fnetto=0,05m? dolna krawedz 0,3m nad posadzkq

Projektowane wg. odrebnego opracowania przytacze

cieptownicze z rur preizolowanych DN25/90 ’—|><1

Posadzka w pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego do skucia
i obnizenia - minimalna wysokos¢ pomieszczenia hmin=2,20m. Spadki
projektowanej posadzki sprowadzi¢ w kierunku kratki sciekowej i=1,0%

Projektowany jednofunkcyjny wezet cieplny - wersja wiszqca na scianie

Wym. 1,0x0,6m; h=1,5m

Projektowany wpust kanalizacyjny 30x30cm z rusztem

ze stali nierdzewnej i koszem zatrzymujqcym zanieczyszczenia
srodowiskowe, odptyw z kratki sciekowej @110

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

z rur PVC-U SDR34 @110 i=2,0%

Projektowane studnia zelbetowa schtadzajgca DN80O, H-1000

wtaz zeliwny @600 typ lekki. Odptyw ze studni do istniejqcej
instalacji kanalizacji sanitarnej - na odptywie zamontowaé zasuwe
burzowq srednicy istniejqcego rurociqgu

Posadzka w pomieszczeniu technicznym komérki lokatorskiej do si

i obnizenia - minimalna wysokos¢ pomieszczenia hmin=2,20m.

Projektowana sciana dziatowa z gazobetonu gr.12cm

Drzwi metalowe 90/200 otwierane na zewnetrz z

e .
Wywiew-kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej &160 w izolacji \l/

z weiny mineralnej wyprowadzony 1,5m p.p.t.
Istniejqca wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
z rur zeliwnych DN150 do demontazu

Istniejqcy zlew betonowy do demontazu

Miejsce wiqczenia w istniejqcq instalacje wody

zimnej.
Projektowana instalcja wody zimnej z rur stalowych

ocynkowanych DN15

Projektowany wodomierz wody zimnej typ JS DN15

+2 zawory odciajace DN15+zawér antyskazeniowy typ BA

Projektowany zlewozmywak jednokomorowy

stalowy

Istniejqcy kanat wentylacji wywiewnej- do wyczyszczenia

Przyblizona trasa istniejqcej wewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych DN150

Istniejqcy wodomierz gtéwny

Istniejqce przytqcze wodociagowe

UWAGA:

Po wybudowaniu wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i
zdemontowaniu istniejqcych Zrédet ciepta nalezy oczysci¢ wolny przewdd
kominowy i przetqczyé wentylacje wywiewnq z wyrzutu przez sciane na
wyrzut

kanatem wentylacyjneym ponad dach.

zamkiem patentowym

Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji

sanitarnej z rur PVC-U SDR34 J50 i=2,0%
UWAGA:
Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spefnia¢ wymagania normy
PN/B-02423.
W ramach realizacji prac budowlanych nalezy:
- wykona¢é kanat wentylacji nawiewnej
- sporzqdzic¢ protokdt z prawidtowego dziatania przewoddéw wentylacyjnyc
- zdemontowac istniejqcy zlew betonowy,
- wykué i zdemontowaé odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzian
do
demontazu
- sku¢ posadzke w celu jej obnizenia do wysokoséi pomieszczenia min. 2,2m
- wykonaé studzienke schtadzajgcqg DN80OO w pomieszczeniu projektowaneg
wezfa cieplnego, na odptywie zamontowaé zasuwe burzowq
- dokonac podziatu istniejqcego pomieszczenia technicznego poprzez
wybudowanie scian dziatowych z gazobetonu gr. 12cm na pomieszczenie
wezta
cieplnego oraz komérki lokatorskiej. Na scianach wykonac tynk
cementowo-wapienny gr. min 1,5-3,0cm
- zamontowa¢ kratke sciekowq 30x30cm z odptywem @110 z rusztem zes
tali
nierdzewnej, kratke wiqczyc do projektowanej studzienki schtadzajcej rurc
PVC-U SDR34 @110 i=2%,
- zamontowaé jednokomorowy zlewozmywak stalowy,na doptywie wody
zimnej
zamontowaé zawdr czerpalny+wodomierz z.w DN15+zawér
antyskazeniowy
BA DNI15
- odptyw z ww.zlewozmywaka witqczyé do projektowanej studni
schtadzajqcejf
- doprowadzié do ww. zlewozmywaka instalacje wody zimnej rurq stalowq
ocynkowang DN15
- zamontowac¢ drzwi stalowe 100x200cm z zamkiem patentowym
- wykonaé instalacje elektrycznq w projektowanym pomieszczeniv wezta
cieplnego
- strop i sciany oczyscic¢ i pomalowqé farbq zmywalng w jasnym kolorze
- wykonaé nowq zmywalnqg antyposlizgowq posadzke ( np. gres lub terakoi

)

oraz do wysokosci 1,8m lamperie lub ptytki ceramiczne,
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