Warunki techniczno-eksploatacyjne dotyczace zmiany sposobu
zasilania w cieplo obiektu przylaczonego do miejskiej sieci cieplnej

Ciechanéw, dnia 12.03.2020 .
TD3-2231-03/20
Warunki techniczno-eksploatacyjne
dotyczgce zmiany sposobu zasilania w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej budynku wielorodzinnego
przy ul. Sienkiewicza 82 w Ciechanowie

1.Wnioskodaweca:

Dziat Inwestycji PEC-C

2.0biekt:

Budynek wielorodzinny przy ul. Sienkiewicza 82 zasilany w ciepto z grupowego wezta cieplnego przy ul. 17
Stycznia 47 w Ciechanowie

3. Podstawa okres$lenia warunkéw technicznych:

- Wniosek Dziatu Inwestycji PEC-C

4. Parametry czynnika grzewczego

Zgodnie z ,0goélnymi warunkami techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych sieci
cieplnych preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesytowy Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.” =Zat. nr 2.

5. Zakres modernizacji

1. Zadaniem nowego przytgcza cieplnego wysokoparametrowego do budynku przy ul. Sienkiewicza 82
jest doprowadzenie ciepta do nowego wezta cieplnego w budynku j.w. Zasilenie budynku z nowego wezta
cieplnego pozwoli na zastgpienie istniejgcej zewnetrznej instalacji odbiorczej za weztem grupowym (c.0.),
ktéra z uwagi na stopien jej zuzycia przewidziana jest do wytgczenia z eksploatacji.

2. Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu dotychczasowych rozdzielaczy instalacii
odbiorczej c.o. — po jego odpowiednim dostosowaniu po wzgledem budowlanym.

3. Wigczenie nowego przytgcza w wysokoparametrowy odcinek sieci cieptowniczej 2*76,1/140, ktory
zostat wybudowany roku biezgcym w celu zasilenia nowego Odbiorcy ciepta przy ul. 17 Stycznia 49 wg
Warunkéw przytgczenia nr TD3-412-12/18 z dnia 6 listopada 2018 r. nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
niezbednych wymagan odno$nie kompensacji przewodéw cieptowniczych oraz wykonaé instalacje
alarmowa.

4. Rzedne wigczenia w istniejgca sie¢ nalezy uzyskac z pomiarow w terenie.

5. Nalezy utrzymac¢ przekroj przewodéw 2*Dz76,1/140 na odcinku P-K (Zat. nr 1) oraz wigczyé je w
istniejgcy odcinek przytgcza z rur preizolowanych 2*Dz88,9/160, ktéry doprowadza ciepto do
przedmiotowego budynku (odcinek byt zmodernizowany w latach ubiegtych — z rurociggdéw kanatowych na
preizolowane).

6. Poziom cisnienia dyspozycyjnego w miejscu wigczenia uzgodni¢ w Dziale Dystrybucji PEC-C.

6. Wymagania dotyczgce budowy nowych odcinkow sieci cieplowniczej

Zgodnie z ,0goéinymi warunkami techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych sieci
cieplnych preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesytowy Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Ciechanowie Sp. z 0.0.” =Zat. nr 2.

7. Wymagania odnosnie nowego wezfa cieplnego

1. Zadaniem nowego wymiennikowego wezta cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 82 jest zmiana
sposobu zaopatrzenia w ciepto dla celéw c.o. Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego wezta
cieplnego grupowego przy ul. 17 Stycznia 47 za posrednictwem istniejacej sieci kanatowej. Sie¢ ta,
stanowigca zewnetrzng instalacje odbiorczg za weztem grupowym przewidziana jest do wytgczenia z
eksploatacji z uwagi na znaczny stopien jej wyeksploatowania.

2. Zasilanie w ciepto nowego wezta cieplnego w budynku przy ul Sienkiewicza 82, pod odtgczeniu od
wezta grupowego odbywac sie bedzie za posrednictwem nowego wysokoparametrowego przytgcza sieci
cieptowniczej.

3. Wezet w budynku ul. Sienkiewicza 82 nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielaczy instalacyjnych
- po jego odpowiednim dostosowaniu pod wzgledem budowlanym (Zat. nr 3)
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4. W zakresie niezbednym do wykonania projektu technicznego wezta cieplnego nalezy dokona¢ analizy
zapotrzebowania na moc cieplng i na tej podstawie dobra¢ urzgdzenia wezta. Moc zaméwiona wynosi

121 kW.

5. Nalezy zachowa¢ dotychczasowy rozdzielony ukfad zasilania funkcjonalnie odrebnych czesci budynku,
tj. czesci mieszkalnej oraz czesci handlowej. Dla czesci handlowej nalezy pozostawic istniejacy
cieptomierz, ktory jest podlicznikiem cieptomierza giéwnego. Podlicznik wykorzystywany jest do rozliczen
wewnegtrznych dla Odbiorcy ciepta.

6. Cieptomierz gtowny przewidziany jest do demontazu. Rozliczenia miedzy Sprzedawca ciepta i Odbiorca
ciepta odbywac sie bedg na podstawie nowego cieptomierza umieszczonego po stronie pierwotnej wezta
cieplnego, na powrotnym przewodzie wody sieciowe;.

7. Parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. przyjg¢ 80/60 st. C.

8. Wezet cieplny nalezy wigczy¢ w system zdalnego monitoringu, zgodnie z wytycznymi, ktére nalezy
uzyskac¢ w dziale Gtéwnego Automatyka PEC-C.

9. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z ,Ogélnymi warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi do projektowania wymiennikowych weziow cieplnych przytgczanych do sieci
cieptowniczej PEC-C”, stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszych warunkéw przytgczenia.

Dalsze szczegoéty techniczne, w tym typy planowanych do zastosowania urzgdzen uzgodni¢ na biezgco ze
stuzbami technicznymi PEC-C (TD, TA, TE,)).

7 . Wymagania ogolne

1. Tabele regulacyjne sg do wgladu w Dziale Dystrybucji PEC Sp. z 0.0.

2. Warunki techniczne wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

3. Catos¢ prac zwigzanych z modernizacjg zasilania w ciepto budynku j.w. nalezy wykonac¢ w przerwie
pomiedzy sezonami grzewczymi.

4. Projekt wezta cieplnego powinien zawierac:

e Czesc¢ technologiczng: schemat technologiczny, obliczenia dobor i wykaz urzadzen, analize
(ocene) zapotrzebowania ciepta dla obiektu, szczegdty potgczenia z poszczegdinymi instalacjami
odbiorczymi i okresla¢ ew. zakres ich przebudowy.

e Wytyczne adaptacji budowlanej pomieszczenia przeznaczonego na wezet ciepiny.

Cze$¢ dotyczaey inst. elektrycznej z doprowadzeniem wewnetrznej linii zasilajgcej oraz czesé
AKPIA. W czesci AKPIA przewidzie¢ zdalny odczyt cieptomierzy oraz wigczenie weztdéw w ukiad
monitoringu PEC-C. Szczegély techniczne w tym zakresie nalezy uzgodni¢ z Dziatem Gt
Automatyka PEC-C.
5. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

8. Zalaczniki

Zat. nr 1. Plan sytuacyjny z proponowanym przebiegiem przytgcza cieplnego i lokalizacjg indywidualnego
wezta cieplnego.

Zat. nr 2. Ogodine warunki techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania podziemnych sieci cieplnych
preizolowanych przewidzianych do wigczenia w system przesytlowy Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
w Ciechanowie Sp. z 0.0.”

Zat. Nr. 3 .Ogolne warunki techniczno-eksploatacyjne do projektowania wymiennikowych weztow
cieplnych przytgczanych do sieci cieptowniczej Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z
0.0.

SPEC/ALISTA

ds. Rozwoju SysteminCieplowniczego
PEC&:? z gio. w Ciechanowie
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