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Dane techniczne

Bezdtawnicowa pompa premium o0 najwyzszej sprawn
Stratos PICO-Z 25/1-4

Nazwa projektu Nienazwany projekt 2019-05-26 19:22:24.890
ID projektu

Miejsce montazu

Numer pozycji klienta

Data 26.05.2019
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m E Wysokoséé podnoszenia éAp / bar Przep’ryV\’/’ 0,75 m3/h
:£ ~l E Wysokos¢ pod. 3,00 m
E 3,5m 0,35 i
3,54 \ £ Medium Woda 100 %
3 0,294 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
4 b m N S 025 Gestoéé 998,20 kg/m?
25 //-w \ E Lepko$c¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
27 S~ £ 02 hydraul k ,
3 E Dane rauliczne unkt prac
153 1,5m = 015 y (p pracy)
E \ = Przeptyw 0,75 m3/h
14 =0,1 w ¥
E = ysokos$c¢ pod. 3,00 m
0,53 0,504 m \DP oy 005 Pobér mocy P1 0,02 kW
0= —F0 i
o Pobor mocy P1 Dane o produkcie ’
! B DP-C4 Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawnosci
7 Stratos PICO-Z 25/1-4
i Tryb pracy dp-c
0,018 Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
DA Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +65°C
0,012 Max. temp otoczenia 40 °C
B Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
0,008 50/ 95/ 110°C 0,5/3/10m
0.004 3 Max. permitted total hardness in 3.57 mmol/l (20 °dH)
' ] potable water circulation systems
0 L \FAQT\ I L I L L Dane silnika
0 0.4 075 1,2 1,6 24 2,8 Q/m?h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz

180

Dopuszczalna tolerancja napiecia +10 %
Max. predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Moc nominalna P2

Pobdr mocy P1 0,03 kW
Pobor pradu 0,33A
Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny n
Wymiary przytacza
Strona ssawna
Strona tloczna

G 1%, PN 10
G 1%, PN 10

Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty
Korpus pompy Stal nierdzewna
Wirnik Plastic (PPO - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywici
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 1,9 kg
122.4 : Numer pozycji 4216472
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