Karta doboru zaworu bezpieczenstwa
ochrona instalacji c.o.

Inwestycja : Powstancow Wielkopolskich KRUK bud nr 5
Dane wejsciowe:
Typ zaworu bezpieczenstwa, producent Prescor FLAMCO
Typ wymiennika ciepta, producent B(IC)10T SWEP
Tz  Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °C
P, Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bar
P,  Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 16 bar
Srednica sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa DN25
ilos¢ zaworow spetniajacych norme PN-B-02414:1999 1
Dane obliczeniowe
P Gestos¢ wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej 943,06 kg/m3
a Wsp. wyptywu dla par i gazéw dla dobranych zaworow 0,00
o Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy 0,50
do Najmniejsza srednica kanalu przeptywowego 20 mm
A Pole przekroju pojedynczego kanatu wymiennika 0,000034 m?

Obliczenia przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:

M=4473%b*A/(p, -p,)* p kg's

b=1 gdy ps-pi<5bar
b=2 gdy p,-pq>5bar
P2-p1= 13 bar b= 2

M=337  kals

Najmniejsza wewnetrzna srednica kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi

= 54 = L:

d Omin
a.*A\p, *p

dOmin= 19,2 mm

Srednica d, sprawdzanego zaworu
do= 20 mm

Warunek domin < do Spetniony !




