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Wymagania ogdlne
1. Cieptomierze musza spelnia¢ wymagania zawarte w nastepujacych aktach prawnych:

1.1 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636 z
pOZniejszymi zmianami.

1.2 Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny oraz o zmianie niektérych innych
ustaw, Dz. U. Nr 249, poz. 1834z 2006 r.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiadac¢ cieptomierze iich podzespoty, oraz szczegétowego zakresu
sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw
pomiarowych,Dz.U. 2008 nr 2 poz. 2.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla przyrzadéw
pomiarowych , Dz.U. 2016 poz. 815

1.5 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajow przyrzadéw pomiarowych podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli, Dz.U. 2017 poz. 885

1.6 Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 w
sprawie przyrzadéw pomiarowych, a w szczegdlnosci zatacznik MI-004 Cieptomierze .

1.7PN-EN-1434 -Cieptomierze, 6 czesci.

2. Oferowane cieptomierze ultradzwigkowe musza by¢ przyrzadami sktadanymi -bedacymi
rozdzielnymi zestawami elementéw sktadowych: przelicznika wskazujacego, przetwornika
przepltywu ipary czujnikéw temperatury. Wymagane jest przediozenie kopii decyzji
zatwierdzenia typu lub certyfikatu badania typu dla kazdej czesci sktadowej cieptomierza.
Wszystkie elementy cieptomierza musza mie¢ cechy legalizacyjne lub oznaczenia
metrologiczne wg. dyrektywy .MID, aktualne dla danego roku dostawy.

Cieptomierz musi posiada¢ Instrukcj¢ montazu, obstugi, karte katalogowa.

3. Musza wspotpracowaé z modutem komunikacyjnym z transmisjg zdalng opartg na
technologii Control OCS . Modut wraz z baterig musi miesci¢ si¢ w cato$ci w
przeliczniku cieptomierza.

Wymagania techniczne

1. Przelicznik wskazu jacy.

Wymagane parametry dostepne na wyswietlaczu

zuzycie energii cieplnej [GJ]

objetos¢ wody sieciowe] [m3]

czasu pracy urzadzenia [h]

przeptyw chwilowy w [m?/h]

chwilowe temperatury zasilania, powrotu oraz réznica temperatur w °C
z rozdzielczosciag 0,1 °C




chwilowa moc cieplna [kW, MW]

Stany awaryjne

- kod btedu

- niski poziom baterii

- brak komunikacji przelicznika z przetwornikiem
- odlaczenie czujnika powrotu lub zasilania

- zwarcie czujnika powrotu lub zasilania

- nieprawidtowa réznica temperatur

- nieprawidtowy kierunek przeptywu

czas pracy z btedem [h]

data 1 czas

test wyswietlacza

Mozliwo$¢ przechowywania w pamigci i odczytu (np. przy pomocy terminala)
nastepujacych danych godzinowych /podac¢ ile godzin /

data

energia sumaryczna

objetos¢ sumaryczna

temperatury zasilania i powrotu

rejestr stanéw awaryjnych, z podaniem rodzaju awarii oraz czasujej trwania

kody stanéw awaryjnych

Mozliwos¢ przechowywania w pamigci i odczytu (np. przy pomocy terminala)
nast¢pujacych danych miesi¢cznych co najmniej z ostatnich 12 miesigcy).

data

energia sumaryczna

objetos¢ sumaryczna

dodatkowe wejscia impulsowe (sumaryczne wielkosci) na koniec miesigca

kody stanéw awaryjnych

Wymagania

posiadanie mozliwoséci usredniania mocy maksymalnej i przeptywu maksymalnego
w programowanym przez uzytkownika okresie 60 minut lub 24 godzin

ciggtos$¢ naliczania przy przekroczonym maksymalnym przeptywie czynnika
grzewczego /wg PN- EN 1434/

rejestracja przekroczenia dopuszczalnego progu przeptywu, okreslonego przez
norme¢ PN-EN1434 dla konkretnego przetwornika przeptywu

zasilanie z baterii- okres eksploatacji co najmniej 10 lat




programowanie z przyciskéw frontowych nizej wymienionych parametréw:
- daty,

- czasu
- miejsca montazu (zasilanie, powrét)
- standw poczatkowych wodomierzy

stopien ochrony obudowy min.IP54.

Wymagania w zakresie komunikacji

wspélpraca z modutem komunikacyjnym M-Bus zgodny z EN 1434 z dwoma
impulsowymi wej$ciami wodomierzowymi . Odczyt modutu co min. 15min.
(odczytywane dane z licznika i dodatkowych wodomierzy przez modutu telemetryczne
Control stosowane w Elektrocieptowni Ciechandw)

2. Paraczujnikow temperatury

Wymagania techniczne

zakres pomiarowy temperatury min 10-150°C

zakres pomiarowy réznicy temperatur min 3 — 110 °C

typ rezystancyjny rodzaju Pt 500, bezgtowicowe

do pracy w warunkach ci$nienia nominalnego 16 bar lub wigcej

dlugo$¢ przewodéw taczacych czujniki z integratorem min. 2,5 m

czujniki muszg posiada¢ mozliwo$¢ odlaczania od przelicznika bez naruszania cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajacych

czujniki nalezy dostarczy¢ z niezbednym osprzetem do montazu (wraz z tulejami
ostonowymi).

Ostony do czujnikéw :
- zakres 1,5mh - dlug. ok.40mm.
- zakres 2,5m>/h do 3,5m’h - dtug.ok.60mm.
- zakres 6,0m>/h do 15m3/h - dtug. ok.80mm
- zakres 25,0m>/h do 60m>/h - dhug. ok. 123mm




3. Przetwornik przeplywu ultradZzwiekowy

Wymagania techniczne

dla zakresu pomiarowego 1,5m’h do 10m*/h wymagane potgczenia gwintowane

o wymiarach: 1,5m’h -G3/4B x 110mm;2,5m’/h -GIB x 130mm lub 190mm;
3,5m%h -6,0m*/h -G5/4B x 260mm; 10m?/h -G2B x 300m - powyzej tych zakreséw
potaczenia kotnierzowe

przetworniki ultradzwickowe nalezy dostarczy¢ wraz z osprzgtem montazowym
(p6t-srubunki, uszczelki)

maksymalnatemperatura pracy: 130 °C

pozydga pracy - pozioma, pionowa

stosunek przeptywu nominalnego do minimalnego nie mniejszy niz 100

dtugos¢ zabudowy -brak wymaganych odcinkéw prostych

przetwornik ultradzwickowy zasilany z baterii przelicznika wskazujacego, lub listwy
zaciskowej przelicznika wskazujacego w przypadku zasilania sieciowego 24VAC/DC

mozliwos¢ legalizacji ponownej i naprawy w Polsce

przeciazalno$¢ minimum 200%, tzn. gqp + 100%

dla zakresu 2,5m’/h dtugo$¢ przetwornika 190mm. i 130mm.

dtugos¢ przewodow laczacych przetwornik z przelicznikiem min.2,0m




