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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1[45111300-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Roboty murarskie Roboty rozbiérkowe
45262522-6
45223500-1
CPV
1.1 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 15,307
0354-0500 istniejgcych drzwi. Analogia.
1,57*2,09+1,57*2,14+1,31*2,42+2,40%2,29 m2 15,307
1.2 [KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 33,037
0354-0500 istniejgcych okien. Analogia.
3,53*5,98+2,40%4,97 m2 33,037
1.3 [KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub m2 9,384
0331-0200 cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,68*1,18+1,20*1,80+1,56*1,60+1,56*1,76 m2 9,384
1.4 |Kalk. indyw. Rozbiérka blachy elewacyjnej w miejsce projektowanych okien. m2 9,384
$1.3{9,384} m2 9,384
1.5 |Kalk. indyw. Demontaz ocieplenia z wetny mineralne;j. m2 9,384
$1.3{9,384} m2 9,384
1.6 [KNR-W 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP do 180 mm. Wykonanie m 1,620
0314-0400 nadproza z belki R100. Analogia
1,62 m 1,620
1.7 |KNR-W 4-01 Uzupehienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach z cegly na zaprawie m3 33,037
0304-0100 cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)
$1.2{33,037} m3 33,037
1.8 [KNR 4-01 Uzupet.tynkéw wewn kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na $cianach m2 33,037
0711-0200 ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z cegty,pustakow ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce-2m2
$1.7{33,037} m2 33,037
1.9 |KNR 2-05 Montaz elementow lekkiej obudowy dachu ptaskiego z blach stalowych m2 33,037
1001-0100 fatldowych z ociepleniem metoda tradycyjnag
$1.7{33,037} m2 33,037
1.10 ([KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji m 17,800
0804-0100
8,90*2 m 17,800
1.11 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o $rednicy do 6 kg 19,358
0202-0100 mm. Zbrojenie siatkowe nadlewek schodéw - spocznik, bieg dolny. Analogia
87,2*0,222 kg 19,358
1.12 |KNR 4-01 Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego | m3 9,876
0203-1000 schod6w prostych
8,20*1,20+0,03*1,20 m3 9,876
1.13 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 4,294
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
$1.1{15,307}*0,05 m3 0,765
$1.2{33,037}*0,05 m3 1,652
$1.3{9,384}*0,12 m3 1,126
$1.5{9,384}*0,08 m3 0,751
1.14 ([KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadowaniu.Naktady m3 4,294
1101-0400 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km ciggnikiem
kotowym
Krotno$¢=10
$1.13{4,294} m3 4,294
2 |45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV
2.1 [KNR-I 0-19 Montaz okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2,obsadzone na m2 9,384
0930-0801 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK.. Analogia.
Ozl 1,68*1,18 m2 1,982
0z2 1,20*1,80 m2 2,160
0z3 1,56*1,60 m2 2,496
0z4 1,56*1,76 m2 2,746
2.2 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2,jednostronne. m2 3,170
1204-0400 Ocieplone. Analogia
DZ1p 1,31*2,42 m2 3,170
2.3 [KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne m2 6,359
1204-0500
Dp1 1,47%2,04 m2 2,999
Dp2 1,57%2,14 m2 3,360
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.4 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne. m2 5,496
1204-0500 Ocieplone. Analogia
DZ2p 2,40*2,29 m2 5,496
2.5 |KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe wypetnione,przymocowane do policzkéw Srubami | m
1207-0100 lub spawane
3 145343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych
CPV
3.1 |KNR-W 2-02 Tynki ogniochronne wykonywane metoda natryskows - zabezpieczenie m2 129,986
0801-0100 konstrukcji stalowej. Analogia.
stupy 1,52*8,00*2+1,52*9,02*4 m2 79,162
belki, dzwigary 1,18*5,90*2+17,00*2 m2 47,924
rygle Scian 0,1*(5,8*3+5,8*2) m2 2,900
3.2 |Kalk. indyw. Zabezpieczenie ogniochronne przej$¢ instalacji w $cianie ppoz. szt. 11,000
11 szt. 11,000
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