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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja projektowa przeciwpozarowego wytacznika
pradu w obiekcie EC Ciechandw.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania koncepcji sa:
e ustawa o wyrobach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1213)

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e obowigzujace przepisy i normy

1.3.Zakres koncepcji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa dotyczaca przeciwpozarowego wytgczenia
budynku kottowni wraz z zapleczem socjalnym oraz rozdzielnic w EC Ciechanéw.

Niniejsza koncepcja obejmuje wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP, wytgcznika
technologicznego WT oraz budowe linii kablowych ognioodpornych z podtrzymaniem funkcji E90 dla
obiektu EC Ciechandéw. Adres obiektu: Elektrocieptownia Ciechandw, ul. Tysigclecia 18, 06-400
Ciechanoéw.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) oraz wylacznik technologiczny
(WT)

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP oraz przycisk wytgczenia technologicznego
WT nalezy zainstalowac obok gtownego wejscia na elewacji istniejacego budynku kottowni.

Przeciwpozarowy wytacznik (PWP) bedzie dziatat na wytgczenie istniejacego wytacznika SCJ-24
w polu nr 2 (TR1), istniejacego wytgcznika SCJ-24 w polu nr 11 (TR2) oraz istniejacego wytacznika VC1
(wytacznik po modernizacji) w polu nr 3 (TR3) rozdzielni SN-15kV, a takze bedzie on blokowat odptywy
G2.5-G2.8 w RGnN2 Sekgii Il oraz zataczenie agregatu pradotwérczego, odbioréw zasilanych z UPSéw
i szafe FAT 15kW. Zadziatanie powoduje pewne i bezpieczne odigczenie zasilania wszystkich urzadzen
elektrycznych, ktore ze wzgleddw technologicznych mogg zosta¢ wytaczone w budynku kottowni oraz
budynku podawania biomasy.

Dodatkowo projektuje sie wytgcznik technologiczny WT ktéry bedzie dziatat na wytgczenie
istniejacego wytacznika VC1 (wytacznik po modernizacji) w polu nr 10 (TR4) rozdzielni SN-15kV
(blokowanie szafy FAT 30kW zasilajacej pompe PMa oraz wytaczenie pompy PO4). Zgode na uzycie
wytacznika technologicznego musi wydac¢ Mistrz Zmianowy” EC Ciechanow przebywajacy w chwili
pozaru na obiekcie. Wytgcznik technologiczny projektuje sie jako przycisk wytaczenia w ktdrym nalezy
zbi¢ szybke oraz nacisng¢ przycisk. Projektuje sie przycisk w kolorze zielonym (typu OA1-W01-B/30-
2LED1). Nad przyciskiem nalezy umiejscowic tablice z napisem ,Zgode na uzycie przycisku WT wydaje
Mistrz Zmianowy PEC Ciechandw”.

Wecisniecie przycisku PWP oraz WT nie spowoduje odtaczenia zasilania baterii akumulatoréw 220V
DC, ktére z przyczyn technologicznych rozdzielni SN muszg zosta¢ pod napieciem.

Dziatanie uktadu wytgczenia ppoz przedstawiono na rysunku E-01.

2.2. Kabel wylaczenia ppoz

W celu realizacji wytaczenia ppoz projektuje sie poprowadzi¢ linie kablowe ognioodporne typu
NHXHX-J 5x2,5mm2.

Projektowane linie kablowe w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej SN nalezy prowadzi¢ wewnatrz
kanatéw kablowych do Sciany zewnetrznej pomieszczenia, do przejcia przez $ciane zewnetrzng nalezy
wykorzystac istniejacy przepust kablowy (nieczynna linie kablowg SN nalezy zdemontowac).

W terenie zewnetrznym kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci nie mniejszej niz 80 cm na 10 cm
podsypce piasku. Po utozeniu nalezy ponownie przykry¢ go 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg,
gruntu rodzimego grub. 25 cm. (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego.
W miejscach kolizji uktadanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz na skrzyzowaniach linii
kablowych stosowaé rury ostonowe typu DVR/DVK.

W przypadku zblizer do innych urzadzen podziemnych nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci.
Miejsca kolizji kabla z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na
projektowany kabel rur ostonowych. W miejscach kolizji kabla z niezarejestrowang infrastrukturg
podziemng takze nalezy zastosowac rury ostonowe.

Po utozeniu kabla w wykopie, przed zasypaniem, nalezy zawiadomi¢ Pracownig Geodezyjng celem
wykonania inwentaryzacji kabli.

Po utoZeniu i zasypaniu warstwg piasku, a przed zasypaniem wierzchnig warstwg gruntu nalezy
wykona¢ badanie ciggto$ci zyt i pomiar rezystanciji izolaciji.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugo$ci oznaczony opaskami w odlegto$ci
nieprzekraczajacej 5m oraz przy wejéciach do przepustow. Tres¢ opaski nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie realizacji prac.



Trase linii kablowych przedstawiono na rysunku E-02.

Wprowadzenie linii kablowych do pomieszczenia rozdzielni gtdwnej nN nalezy dokonac poprzez
wykonanie otwordw i ufozenie rur ostonowych, przejscie przez $ciang fundamentowg nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zgodnie z wymagang odporno$cig pozarowg - REIGO.

W budynku kottowni linie kablowe wytgczenia ppoz nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Trasy
kablowe nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg wysiegnikdw.

2.3. Zestawienie materiatow

Lp. | Materiat: Jm ilos¢
1 Przycisk wytaczenia p-poz typu PWP1-W01-B-30-2LED7-M firmy kpl 1
" | Spamel (kolor czerwony) "
9 Przycisk wytaczenia technologicznego typu OA1-W01-B-30-2LED1-M kpl 1
" | firmy Spamel (kolor zielony) '
3. | Kabel NHXHX-J 5x2,5mm?2 PHI0/E90 0,6/1kV m (wg. potrzeb)
4. | Folia ostrzegawcza niebieska 300/0,5 m (wg. potrzeb)
5. | Piasek kg (wg. potrzeb)
6. | Rurka elektroinstalacyjna sztywna RL 22 m (wg. potrzeb)
7. | Koryto kablowe E90, np. KGL 50H60/3 m (wg. potrzeb)
8. | Przepust kablowy, np. HSI90 szt. (wg. potrzeb)
9. | Rura ostonowa, np. DVK50 m (wg. potrzeb)
2.4. Zestawienie materiatéw z demontazu
Lp. | Materiat: Jm Uwagi
1. | Linia kablowa SN m Doktadna ilos¢ mozliwa do sporzadzenia podczas demontazu

2.5. Zestawienie rysunkow:
e Rys. nrE-01 - Schemat blokowy uktadu wytgczenia ppoz.

e Rys. nr E-02 - Trasa linii kablowej wytgczenia ppoz.




PWP

RGSN oraz RGnN Sekcja ll

Montowany przy
wejsciu gtownym
budynku kottowni

Wytgczenie:

-TR1 (pole nr 2 RGSN)

-TR2 (pole nr 11 RGSN)

® -TR3 (pole nr 3 RGSN)

Blokowanie:

-odptywow G2.5 - G2.8 w RGnN2 Sekcja |l
-agregatu, odbiorow zasilanych z UPSow, szafy
FAT 15kW

WT
Montowany przy

RGNN2

wejsciu gtownym
budynku kottowni

-Wytgczenie TR4 - pole nr 10 RGSN
(wytaczenie pompy PO4 oraz blokowanie szafy
FAT 30kW zasilajgcej pompe PMa)

Opis dziatania wytgczenia ppoz:

-Wylacznik PWP, bedzie dziatat na wytgczenie wytgcznika SCJ4-24 w polu nr 2 (TR1), wytacznika SCJ4-24 w polu nr 11
(TR2) oraz wytagcznika VC1 w polu nr 3 (TR3) rozdzielni SN-15kV, a takze bedzie on blokowat odptywy G2.5 - G2.8 w
RGNN2 Sekcja Il oraz zatgczenie agregatu prgdotwdérczego, odbioréw zasilanych z UPSow i szafe FAT 15kW.
Zadziatanie powoduje pewne i bezpieczne odtgczenie zasilania wszystkich urzadzen elektrycznych, ktére ze wzgledéw
technologicznych mogg zosta¢ wytgczone w budynku kottowni oraz budynku podawania biomasy. Nad przyciskiem
nalezy umiejscowi¢ znak - przeciwpozarowy wytacznik pradu.

-Wytacznik technologiczny WT, bedzie dziatat na wytgczenie wytgcznika VC1 w polu nr 10 (TR4) rozdzielni SN-15kV
(wytgczenie pompy PMa wraz z szafg FAT 30kW oraz pompy PO4). Zgode na uzycie wytgcznika technologicznego musi
wydac Mistrz Zmianowy EC Ciechanow przebywajgcy w chwili pozaru na obiekcie. Nad przyciskiem nalezy umiejscowi¢
tablice z napisem: "Zgode na uzycie przycisku WT wydaje Mistrz Zmianowy EC Ciechandw".

-Baterie akumulatoréw 220V DC z przyczyn technologicznych pozostajg pod napieciem.

Wz0r tabliczki do umieszczenia
nad wyfgcznikiem WT
(zotte tto, czarne litery)

»Zgode na uzycie
przycisku WT
wydaje Mistrz

Zmianowy
EC Ciechanéw”
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