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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja projektowa instalacji o$wietlenia awaryjnego
dla inwestycji pn. ,Modernizacja systemu cieptowniczego Elektrocieptowni Ciechanéw Sp. Z o. o.
polegajaca na budowie kottowni bazujacej na produkcji energii ze spalania biomasy”.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania koncepcji sa:
e architektoniczne rzuty projektowe

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
e obowigzujace przepisy i normy
1.3.Zakres koncepciji

Przedmiotem opracowania koncepcji jest demontaz istniejacych opraw oswietlenia awaryjnego
zasilanych z baterii 220V DC oraz montaz nowych opraw awaryjnych autonomicznych w budynku
elektrocieptowni.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zakres opracowania

W istniejgcym budynku Elektrocieptowni Ciechandéw, na poszczegoinych poziomach
znajdujg oprawy oswietlenia awaryjnego:
e Autonomiczne — pozostajgce bez zmian;

e Zasilane z baterii 220V DC - przeznaczone do demontazu, w zwigzku z czym
konieczny jest montaz nowych opraw o$wietlenia awaryjnego autonomicznych we
wskazanych miejscach budynku przedstawionych w czesci rysunkowe;.

Ponadto w pomieszczeniu tacznika na kazdym poziomie, rowniez przewidziano montaz
opraw o$wietlenia awaryjnego, z uwagi na ich brak w tej czesci budynku.
Szczegoty zwigzane z rozmieszczeniem opraw pokazano na rysunkach E-01 do E-04.

Wykaz ilosci i rodzaju opraw i przeznaczonych do montazu oraz demontazu na poszczegoinych
poziomach przedstawiono w punkcie 2.3 oraz 2.4 niniejszego opracowania.

2.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zanik napiecia instalacji oSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach objetych opracowaniem
moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. § 181. 2 w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zastosowaé o$wietlenie
awaryjne zapasowe.

Jako oswietlenie awaryjne zapasowe nalezy zastosowa¢ oprawy oswietleniowe z inwerterami i
bateriami zapewniajgcymi prace opraw w trybie awaryjny przez minimum 1h po zaniku zasilania instalacji
o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe wyposazone
w uktad automatycznego testowania.

W celu umozliwienia bezpiecznego wyjscia osobom przebywajacym w budynku, a takze szybkiego
Zlokalizowania i uzycia sprzetu przeciwpozarowego zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
zapewniajgce minimalne $rednie natezenie o$wietlenia o warto$ci:

— 1 Ix na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej dla drég o szerokosci do 2 m oraz 0,5
Ix na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi;

— 0,5 Ix na poziomie podtogi niezabudowanej strefy otwartej z wytaczeniem strefy obwodowego
pasa o szerokosci 0,5m;

— 5 x na powierzchni pionowej urzadzen ppoz. oraz punktow pierwszej pomocy.

Szczegdty zwigzane z rozmieszczeniem opraw pokazano na rysunkach E-01 do E-04.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji oSwietlenia nalezy dokona¢ weryfikacji
wymagan w zakresie wartosci natezenia o$wietlenia (Em) oraz réwnomiernosci natezenia o$wietlenia
(U0) potwierdzi¢ za pomocg protokotéw z wykonania pomiaréw uwzgledniajacych wspétczynniki
utrzymania opraw o$wietleniowych wynikajace z utraty sprawnosci opraw oswietleniowych w czasie
eksploatacji oraz sposobow konserwacji urzadzen, pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z punktami siatki
o$wietlenia.

Dla zapewnienia optymalnej pracy instalacji oswietlenia zaleca sie okres konserwacji opraw
oSwietleniowych nie dtuzszy niz co 3 lata.



2.3. Zestawienie materiatow

Poziom +0,00
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1 Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt 35 Hala kottow, pom. pomp,
' ' pom. agregatu, tacznik
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 8
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 8
Poziom +3,90
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt. 41 Hala kottéw + facznik
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 4
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 4
Poziom +7,50
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt. 9 Hala kottéw + facznik
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 1
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 1
Poziom +11,10
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt. 3 Lacznik
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 1
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 1
Poziom +15,00
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt. 3 Lacznik
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 1
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 1
Lacznie
Lp. | Materiat: Jm ilos¢ Uwagi
1. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) szt. 91
2. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t) szt. 15
3. | Oprawa ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem szt.. 15
2.4. Zestawienie materiatéw z demontazu
Lp. | Materiat: Jm ilo§¢ Uwagi
1 Oprawa awaryjna zasilana z baterii szt 41 Dokfadna ilos¢ mozliwa do
" | 220V DC ' sporzadzenia podczas demontazu




2.5. Zestawienie rysunkoéw:
e Rys. nr E-01 - Projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego na poziomie +0,00.
e Rys. nr E-02 - Projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego na poziomie +3,90.
e Rys. nr E-03 - Projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego na poziomie +7,50.

e Rys. nr E-04 — Projekt instalacji oSwietlenia awaryjnego na poziomie +11,10.
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Oprawa oswietlenia zapasowego typu: ONTEC S M2 302 M AT (n/t)
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Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego na poziomie +7.50.

ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
RYSUNEK STANOWI WEASNOSC ENERGIKA SP. J. W ZASUTOWIE.
UZUPELNIANIE ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM, ZAROWNO W CZESCI
JAK | W CALOSCI JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYCH.
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Oprawa o$wietlenia zapasowego typu: ONTEC S M2 302 M AT (n/t)
Oprawa o$wietlenia zapasowego typu: ONTEC S M2 302 M AT COLD (n/t)

Oprawa o$wietlenia zapasowego typu: ONTEC S M2 302 M AT (n/t) z piktogramem

Wprowadzit Zatwierdzit

Opis zmian

Zmiana

/—Montowaé nad drzwiami
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ENERGIKA Zbigniew Szamatek Sp. K|
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Modernizacja systemu cieptowniczego Elektrocieptowni Ciechanow Nr archiwalny: Wydanie
Sp. z o.0. polegajaca na budowie kottowni bazujacej na produkcji OO
energii ze spalania biomasy
Inwestor: Elektrocieplownia Ciechanéw Sp. z 0.0. Data: Faza: Branza: Skala: Format: [Arkusz: Nr w tomie|
06 — 400 Ciechanéw , ul. Tysigclecia 18 01.2025 | KONCEPCJA Elektryczna 1:100 A3 1/1 E-04
Tytar - Tmie 1 nazwisko: Fodpie
Projektowat:
Tmie 1 nazwisko: Fodpis
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO Opracowat: mar inz. Justyna Switala
Fodpis:
Sprawdzit:

Nazwa rysunku:

Projekt instalacji oswietlenia awaryjnego na poziomie +11.10.

ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM
RYSUNEK STANOWI WEASNOSG ENERGIKA SP. J. W ZASUTOWIE.

UZUPEENIANIE ORAZ UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM, ZARGWNO W GZESCI
JAK | W CALOSCI JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH SKUTKOW PRAWNYGH.




