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Opis techniczny do projektu wykonawczego, roboty
ogolnobudowlane, zakres dot. wydzielenia ppoz pompowni

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ obejmujgcg wydzielenie pozarowe strefy kottowni od
strefy socjalno - biurowej, przez wydzielenie pomieszczenia pompowni.

Projekt wykonawczy sporzgdzono na podstawie aktualizacji projektu technicznego: Projekt
Techniczny - architektura aktualizacja z 9sie2024 dot. zmiany klasyfikacji pozarowej - autor
arch. Andrzej Rydzewski.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Modernizacja systemu cieptowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.0.
polegajgca na budowie kottowni bazujgcej na produkcji energii ze spalania biomasy, poprzez :

- rozbudowe i przebudowe budynku kottowni;

- budowe budynku podawania paliwa,
- rozbudowe i przebudowe instalacji technicznych odpylania,
- budowe instalacji kanalizacji deszczowej i wodociggowej,
- rozbiorke czesci kanalizacji deszczowej,

- budowe budowli zwigzanych z technologig kotlowni (komin wysokosci 35m, instalacja
odpylania) wraz z fundamentami

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXIX, VIII,

3. Zakres robét - w ramach wydzielenia pozarowego tgcznika

zabezpieczenie obiektu przed wptywem warunkow atmosferycznych,

demontaz istniejgcych drzwi i naswietli zewnetrznych,

- demontaz ptyt warstwowych Sciennych oraz dachowych,

- Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji stalowej przez malowanie,

- montaz nowej obudowy scian i dachu z ptyt odpornosci pozarowej,

- montaz stolarki drzwiowej o odpornosci pozarowe;.
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4. Opis robét budowlanych

4.1. Prace zabezpieczajgce, rozbiéorkowe i demontazowe

4.1.1. Roboty zabezpieczajgce

Przed przystgpieniem do prac demontazowych pomieszczenie pompowni i sterowni
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, majgc na wzgledzie fakt, ze
pomieszczenia te zawierajg urzgdzenia niezbedne do funkcjonowania cieptowni oraz
zasilania catego miasta Ciechanow w ciepto. Urzgdzenia te muszg pracowac nieprzerwanie,
bez wzgledu na planowane prace budowlane.

Zabezpieczenie ogdlne: nad catg czescig obiektu przewidziang do przebudowy nalezy
wykona¢ tymczasowe zadaszenie, zapewniajgce ochrone przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi, uwzgledniajgc takze wptyw wiatru i innych niekorzystnych warunkéw.
Zabezpieczenie ogdlne winno funkcjonowaé od rozpoczecia prac demontazowych do
zakonczenia prac montazu obudowy scian i dachu.

Zabezpieczenia szczegolne: szafy elektryczne i sterownicze w sterowni winny by¢
dodatkowo zabezpieczone przed wptywem prac budowlanych, w szczegdlno$ci przed pytami,
uderzeniami itp. W czasie prac demontazowych, malarskich i montazowych nie moze
powstac zagrozenie pozarem lub wybuchem.

Szczegolowy sposob zabezpieczenia ogdélnego i szczegdlnego Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robé6t budowlanych.

4.1.2. Zakres i sposob wykonania rozbiorek

Zakres rozbiérek w branzy budowlanej obejmuje:
e wykonanie demontazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
wykonanie demontazu orynnowania i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

e wykonanie rozbiorek fragmentow scian zewnetrznych i dachu - obudowa z piyt
warstwowych z rdzeniem styropianowym.

4.1.3. Materiaty z rozbiorki

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbidérkowych nalezy usungé z terenu
budowy i =zutylizowaé. Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i
Lesnictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpaddéw (gruz, ziom, materiaty
niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujgcy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw
wywieziony zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtorny
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- pozostate materiaty — materialy niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto,
drewno, materialy izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych.

4.2. Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji stalowej

Istniejgce przegrody w budynku wystepujg jako ostonowe, wykonane z ptyty warstwowej
z rdzeniem ze styropianu, montowanej do konstrukcji stalowej (zaréwno $ciany jak i dach).

Zgodnie z wymaganiami oddzielenia ppoz nalezy uzyska¢ odpornosc przegrody:

sciany: REIGO0 (w tym konstrukcja no$na stupow R60)
konstrukcja dachu: R30
przekrycie dachu: RE30

4.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji Scian.

Konstrukcja scian sktada sie ze stupow stalowych IPE180 oraz rygli zimnogietych
C65x45x3. Rygle, ze wzgledu na brak mozliwosci zabezpieczenia nalezy zdemontowac i
zastgpic¢ profilami zamknietymi 80x80x5mm zabezpieczonymi do R60.

Istniejgce stupy nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie specjalistycznymi farbami do
odpornosci pozarowej R60.

Zaprojektowano zabezpieczenie konstrukcji na podstawie rozwigzan firmy
PROMAT.

Mozna zastosowaé rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem ponownego
przeliczenia wymaganych grubosci powfoki i sposobu jej nanoszenia.

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla obliczenia grubosci powtoki malarskiej nalezy
najpierw okresli¢ wspotczynnik masywnosci U/A (gdzie U oznacza obwdd profilu, a A pole
przekroju).

Wspétczynnik masywnos$ci obliczono wg tabel w materiatach technicznych Producenta
wg tabelinr 1inr 2.

Wspotczynnik masywnosci dla stupéw IPE180 = 293 m™’
Wymagana grubosé farby zabezpieczajgcej, dla temp. pozaru do 500° wynosi, zgodnie
z wytycznymi producenta:

e Dla profilu stupéw IPE180 powtoke PROMAPAINT SC3 gr. 1,951 mm.
e Dla profilu ptatwi IPE 180 i rygli IPE200 powtoke PROMAPAINT SC3 gr. 1,845mm.

Zabezpieczenie np. Farba PROMAPAINT® SC3 (lub rownowazng) - wodorozcienczalna
farba przeznaczona do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowych o
profilach otwartych oraz zamknietych.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno sktadac sie z:
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e warstwy podktadowej — dowolne farby epoksydowe, alkidowe, epoksydowe
wzbogacane cynkiem, silikatowo-cynkowe,

e powloki peczniejgcej — farba PROMAPAINT® SC3 (teoretyczne zuzycie ok. 2,1 kg/m2
dla grubosci 1 mm),

e warstwy nawierzchniowej — farbg poliuretanowa lub alkidowa.

Wskazniki masywnosci dla profili stalowych - tabele
Tabela 2. Wskazniki masywnosci dla profili otwartych IPE

PESD | 80 4 38 52 | 50 7,64 370 40 | 270 330
IPE 100 100 55 41 5,7 81 10,3 35 389 248 am
IPE 120 120 a4 44 6,3 104 132 112 360 231 279
IPE 140 0 | 73 | a7 69 12 | 164 292 336 26 | 240
IPE 160 140 8z 50 74 158 20,1 270 310 200 241
IPE 180 180 91 53 80 188 239 254 293 189 227
IPE 200 200 100 56 85 224 285 235 270 176 211
IPE 220 20 | 110 | 59 5.2 22 | 334 | 221 254 165 | 198
IPE 240 240 120 2 98 07 39,1 206 234 154 185
IPE 270 270 135 b6 10,2 36,1 455 198 227 148 177
IPE 300 300 150 2 10,7 422 53,8 188 216 140 168
PE 330 330 160 75 1.5 491 624 175 20 131 157
IPE 360 w0 | 1m0 | &0 127 571 | 727 | 143 187 123 | 144
PE 400 400 180 86 13,5 6,3 845 153 174 114 138
PE 450 150 190 G4 14,6 74 98,8 144 143 11 130
IPE 500 500 200 10,2 16,0 50,7 114 134 151 104 121
IPE 550 s0 0 | 2100 110 17,2 w06 | 134 | 125 141 % | 114
IPE 600 00 220 12,0 19,0 122 156 14 130 92 106

Tabela nr 1.

Przygotowanie podioza

Powierzchnia stalowa powinna byé oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie
powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z réznych zanieczyszczen. Podktad
antykorozyjny musi by¢ naniesiony nie pdzniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako
farby podktadowe nalezy stosowa¢ dwusktadnikowe farby epoksydowe.

Aplikacja

Farbe nakfada sie za pomocg natrysku hydrodynamicznego, pedzla lub watka. Aplikacja
powinna sie odbywaé w temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przy wilgotnosci wzglednej
nie wiekszej niz 80%. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +5°C do 40°C. Liczba warstw
farby zalezy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubosci powtoki. Grubos¢ suchej warstwy farby
ogniochronnej powinna by¢ ustalona zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej
obiektu, jak i wspotczynnikiem masywnosci elementow stalowych.

Warunki podczas malowania:

e temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza od punktu rosy,
e temperatura otoczenia min. +5°C,
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e wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 80%,
e nalezy malowac¢ w pogodne dni (bez deszczu i mgty).

Wskazniki masywnosci dla profili stalowych - tabele
Tabela 9. Ksztattowniki zamkniete kwadratowe, zgodnie z PN-EN 10210-2:2007
i PN-EN 10219-2:2007

Wshazniki masywnosci U/A| Welazniki masywnosci L/A|
dla zabezpieczen dla zabezpieczen
3-stronnych 3-stronnych | 4-stronnych
4040 25 289 368 a2t 435 50 147 187 141 214
an an 4,34 217 349 6,0 174 222 138 181
4.0 435 559 215 287 63 182 232 130 173
5.0 528 6,73 17% 238 a0 224 288 105 139
50 50 25 368 4,68 an A28 10,0 270 49 B4 115
30 4,35 5,54 2N 362 120120 50 178 27 159 212
4,0 5,44 EALS 209 279 &0 21,2 ] 134 178
50 4,85 873 172 230 %3 222 28,2 128 M
4,0 79y 102 148 197 a0 276 352 103 137
43 83 10,46 142 189 100 337 429 84 112
40 60 25 446 5,68 317 423 120 3%5 503 ) kS
30 52% 6,74 268 357 125 40% 521 70 93
4.0 69 879 205 274 140140 50 210 26,7 158 210
50 B42 10,7 169 225 &0 24% A 133 177
&,0 .87 124 143 19 &3 26,1 333 127 1469
483 10,3 131 138 184 &0 324 A4 101 135
&0 12,5 16,0 13 150 10,0 40,0 50,9 83 111
070 30 6,24 794 265 353 120 47.0 599 7 94
4,0 815 104 202 270 125 48,7 62,1 (%] "
50 295 12,7 164 2 150150 50 226 8,7 157 210
4,0 18 150 140 187 4,0 268 342 132 176
&3 12,3 15,6 135 180 43 281 358 124 168
80 15,0 19,2 10 146 &80 35,1 448 101 134
BO = &0 30 LA 914 263 351 10,0 431 549 a2z 110
4,0 241 12,0 200 247 12,0 508 64,7 70 93
50 1.6 14,7 164 218 125 527 &7,1 &8 %0
&0 13,6 17.4 138 184 16,0 45,2 &30 55 73
6,3 14,2 18,1 133 177 160 x 160 50 241 307 157 209
| 80 175 224 108 143 &0 287 36,6 132 175
Tabela nr 2.

POMIAR | ZGODNOSC Z APLIKACJA

Monitorowanie aplikacji rozpoczyna sie od wyboru produktu. Oznacza to, ze aby
kontrolowa¢ aplikacje produktu, uzytkownik musi zweryfikowa¢ poziom grubosci powtoki
ochronnej w oparciu o0 wymagania projektowe i wyniki testéw produktu. Okreslony zostanie
konkretny poziom grubosci, ktéry bedzie rézny w zalezno$ci od elementu i powierzchni do
malowania oraz od wymaganej odpornosci ogniowej.
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Po wybraniu obszaréw pomiarowych mozna zmierzy¢ grubos¢ natozonej warstwy farby
ogniochronnej w stanie suchym za pomocg miernika, ktory wnika w powioke i zaznacza
grubosé.

4.2.2. Dodatkowe konstrukcje wymienne

Do osadzenia projektowanej stolarki o odpornosci pozarowej nalezy wykonac i
zamontowaé konstrukcje wymienne z profili gorgcowalcowanych zamknietych 80x80x5.
Profile winny by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R60. Zabezpieczenie wykonac
na etapie produkcji konstrukcji stalowej w wytworni. Dostarczona konstrukcja powinna
posiadaé atest potwierdzajacy jej zabezpieczenie ppoz.

4.3. Montaz lekkiej obudowy o odpornosci pozarowej.

4.3.1. Sciany.

Projektuje sie montaz sciennych piyt warstwowych z rdzeniem z wetny skalnej oraz
zamkiem o mocowaniu ukrytym, montowana w uktadzie poziomym, jako obudowa $cian
zewnetrznych. Szeroko$¢ modutowa ptyty 1000mm.

Ptyty winny posiada¢ odpornos$¢ pozarowg REI 60. Projektuje sie ptyty gr. 175mm, z
obustronng oktadzing z blachy stalowej 0,6 i 0,5 mm. Wspétczynnik przenikania ciepta U=
0,23 [W/(m2 K)]. Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO, Reakcja na ogien A2-s1, d0.

Profilacja ptyty Q (Minibox 22), blacha okfadziny - stalowa, ocynkowana ogniowo,
powioka Poliester Mat.

Kolorystyka ptyt: od wewnatrz bialy RAL9010; od zewnatrz ciemnoszary RAL 9007 (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Obrébki blacharskie systemowe, z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej i
powlekanej.

Wykonczenie powtoki zewnetrznej: Poliester - kategoria korozyjnosci do C3;

4.3.2. Dach.

Pilyta dachowa z trapezowym profilowaniem oktadziny zewnetrznej, z mocowaniem
widocznym, z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej. Ptyty powinny by¢ montowane bez
tgczenia po dtugosci.

Piyty powinny posiada¢ odpornos¢ pozarowg RE30. Grubos¢ rdzenia ptyty 100mm, w
trapezie grubos¢ 134mm, z obustronng okfadzing z blachy stalowej 0,6 i 0,5 mm.
Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,41 [W/(m2 K)]. Stopien rozprzestrzeniania ognia NRO,
Reakcja na ogien A2-s1, d0O; Broor (1), (1), (t3) .

Profilacja ptyty od gory trapez, od dotu Q (Minibox 22), blacha oktadziny - stalowa,
ocynkowana ogniowo, powtoka Poliester Mat.
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Obrébki  blacharskie systemowe, z blachy stalowej gr. 0,6 mm, ocynkowanej i
powlekanej w kol. ciemnoszarym RAL9007.

Wywietrzaki dachowe pochodzgce z demontazu nalezy ponownie montowaé w tych
samych miejscach.

4.4. Zabezpieczenie przejsé¢ instalacyjnych przez sciane ppoz.

W projektowanej Scianie oddzielenia ppoz bedzie sie znajdowac czerpnia powietrza do
sterowni, o wymiarach 20x30cm, zlokalizowana 30 cm nad posadzkg, pomiedzy drzwiami do
pom. pomp i sterowni. Czerpnia winna by¢ wyposazona w klape odcinajgcg, uruchamiang
czujnikiem topikowym. Wymagana odpornos¢ pozarowa czerpni po zamknieciu - jak dla
Sciany - REI60.

Wywietrzaki dachowe znajdujg sie poza strefg 8 m od budynku 2-kondygnacyjnego
biurowo - socjalnego i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh.

4.5. Elementy odwodnienia dachu.

Nalezy zamontowa¢ nowe rynny i rure spustowg - PCV, w kol. RAL9007. Spadek
podtuzny rynny min. 0,5%. Odwodnienie na przylegty teren biologicznie czynny.

4.6. Montaz drzwi o odpornosci pozarowej.
Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otworu nalezy zweryfikowaé na budowie.

Montaz drzwi stalowych, ptaszczowych, ocieplonych (wsp. U=1,3 [W/(m2 - K)]), o klasie
odpornosci pozarowej EI30. Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. Skrzydto drzwi
ptaszczowych wykonane z dwodch arkuszy blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 — 0,75 [mm] i
powlekanej powiokg poliestrowa. Kolor: ciemnoszary RAL9007.

Oscieznice z ksztattownikow stalowych, profilowanych z blachy o grubosci 1,5 [mm] i
malowanych proszkowo. Stojaki oscieznic sg lutospawane. Oscieznica stalowa narozna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki i zamki patentowe. Drzwi w klasie RC2 —
dwa zamki z wktadkami klasy C, rozeta antywtamaniowa na zamku dodatkowym oraz klamka
na diugim szyldzie, dodatkowe wzmocnienie skrzydta, trzy bolce antywywazeniowe na
skrzydto, trzy zawiasy z regulacjg pionowg na skrzydto, w tym jeden samozamykajacy.

4.6. Montaz stolarki okiennej.
Przed zamoéwieniem stolarki wymiary otworu zweryfikowaé na budowie.
Okna PCV szesciokomorowe, szerokos¢ profilu 85 mm.
Pakiet szybowy 3-szybowy.
Montaz zgodnie z detalem rysunkowym i wytycznymi producenta.
Kolor zewnetrzny: ciemnoszary RAL9007.

Kolor wewnetrzny: biaty.
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5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek pompowni, w celu wydzielenia stref jednokondygnacyjnego budynku
kottowni od 2-kondygnacyjnego budynku socjalno - biurowe, poddano przebudowie,
polegajgcej na wymianie elementow opierzenia budynku oraz zabezpieczenie
istniejacej konstrukcji stalowej do wymaganej - zgodnie z niniejszym opisem.

Budynek pompowni pozostaje w strefie pozarowej kottowni, zestawienia
powierzchni i inne dane dotyczg tej strefy pozarowej. Pomieszczenia w zakresie
opracowania, tj. pompownia i sterowni stuzg bezposrednio do obstugi hali kottow -
pompownia ma za zadanie ttoczy¢ wode w rurociggach z podgrzang woda, sterownia
nadzoruje i reguluje tg funkcje.

5.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna = 3 560,40 m?
Wysokosé =19,52 m (SW)
llos¢ kondygnaciji =1

w tym czes¢ poddana opracowaniu:
Powierzchnia wewnetrzna = 60,60 m?
Wysokos¢ =3,95m
llos¢ kondygnaciji =1

5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W czesci objetej opracowaniem bedg znajdowaty sie typowe materiaty
zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do
grupy pozarow A,B.

Nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu
widzenia bezpieczenstwa pozarowego.

Zamontowane elementy statego wyposazenia wnetrz winny by¢ trudnozapalne
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania.

5.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania
Czes¢ objeta opracowaniem znajduje sie w strefie K1 - kottownia.

e Strefa pozarowa K1 - kotlownia. Powierzchnia projektowanej strefy
pozarowej kotlowni = 3 416,20 m? - dla kategorii PM do 500 MJ/m? w budynku
sredniowysokim (SW) o jednej kondygnacji nadziemnej — zgodnie z § 212 ust.
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
- klasyfikuje sie jako “E” odpornosci pozarowe;.

5.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Kottownia zaliczona do kategorii PM.
W pomieszczeniach kottowni, jak i pompowni moze przebywac¢ czasowo, do
obstugi urzadzen i nadzoru - do 2 0sob.
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5.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Czes¢ objeta opracowaniem znajduje sie w strefie K1 - kottownia.

e Strefa pozarowa K1 - kotlownia. Powierzchnia projektowanej strefy
pozarowej kottowni - o powierzchni = 3 416,20 m? - nie przekracza
dopuszczalnych wielkosci strefy pozarowej dla kategorii PM do 500 MJ/m: w
budynku sredniowysokim (SW) o jednej kondygnacji nadziemnej — wynoszgcej
20’000 m? zgodnie z § 228 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury tj. z
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Strefa ta obejmuje projektowane
pomieszczenie techniczne, istniejgca hale kottdéw i tgcznik oraz pompownie.

Projektowana strefa obejmujgca czes¢ K1 (kottownia) oddzielona od strefy
pozarowej czesci socjalno - biurowej - w czesci objetej opracowaniem, Scianami w
klasie odpornosci ogniowej D tj. REI 60. Wszystkie otwory zamkniete zostang
drzwiami i oknami posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Drzwi
wyposazone zostang w samozamykacze.

W $Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, o
ktérych mowa powyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany.

Powierzchnie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oblicza sie zgodnie ze
wzorem:

Powgopp = h %1

Powsopp _ powierzchnia sciany oddzielenia przeciwpozarowego
h — wysokosc¢ sciany oddzielenia przeciwpozarowego
| — dtugos¢ Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

Powierzchnie otworow w scianie oddzielenia przeciwpozarowego oblicza sie
zgodnie ze wzorem:

i=n
PGWDH'.' = E hDﬁ.'.-‘i X !Dh'.-':'
i=1

Pow

h

Lorw _ dtugosc¢ otworu

1) Obliczenia dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy halg
kottowni, a budynkiem socjalno - biurowym.

Pow sopp= 9,45 * 3,48 = 32,89 m?

Pow .= 1,40x2,10+0,90x2,10 =7,02 m?

etw — powierzchnia otworéw w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego

stw — wysokos¢ otworu

Stosunek powierzchni otwordéw, do powierzchni $ciany:
Pow ../ Pow ..= 4,83 /32,13 =0,15=15%

taczna powierzchnia wszystkich otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
(dla drzwi max. do 15%, a dla okien max. do 10%) wynosi 15% powierzchni sciany, co jest
zgodne z zapisami § 232 ust. 2 i 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

PW 13



Modernizacja cieptowni w Ciechanowie JuWa Sp. z o.0. Biatystok

Elementy oddzielenia pozarowego wykonane 2z materiatbw niepalnych.
Przejscia instalacyjne w przegrodach przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do
klasy wymaganej jak dla tej przegrody.

5.6. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Kottownia (strefa K1) - przyjmuje sie obcigzenie ogniowe - do 500 MJ/m?>.

5.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Poszczegolne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacji spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:

Kottownia (strefa K1):

Ustala sie klase odpornosci pozarowej ,E” (zgodnie z § 215 ust4.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Przegroda Klasa Opis przegrody - pompownia
odpornosci
ogniowe;j
Gtéowna - e stupy stalowe, zabezpieczone do
konstrukcja R60
nosna
Konstrukcja - e Dbelki i ptatwie stalowe,
dachu zabezpieczone do R30
Strop - e nie wystepuje
Sciana - e Sciany z ptyt warstwowych gr. 175
zewnetrzna mm z rdzeniem z wetny mineralnej o
odpornosci REI60
Sciana - e Sciany z ptyt warstwowych
wewnetrzna istniejgce z rdzeniem
styropianowym samogasngcym
Przekrycie dachu - e pokrycie dachu z ptyt warstwowych
gr. 100 mm z rdzeniem z wetny
mineralnej o odpornosci RE30

Wszystkie elementy w klasie NRO.

Elementy budynku:

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy
reakcji na ogien: przekrycie dachu B..(t1), elementy budynku z wyjgtkiem $Scian
zewnetrznych co najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyrdb
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majgcy te klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Przekrycie dachu o powierzchni > 1000 m? (dotyczy catego budynku kottowni) w
celu spetnienia § 219 ust. 1 warunkdéw techniczno - budowlanych zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia. lzolacja cieplna wykonana z wetny mineralnej -
niepalna.

5.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z
uzyciem materiatdbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg
w nich lub ich obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynkach oraz w
przestrzeni zewnetrznej w granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

5.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujacych.

Strefa K1 - kotlownia.
Projektowany budynek sgsiaduje (przylega sciang oddzielenia pozarowego):

- od strony potudniowej - od kottowni na biomase, oddzielona sciang
oddzielenia pozarowego, w klasie REI120 z zamknieciami w Scianie
pozarowej w klasie E160. Sciany oddzielenia pozarowego wykonane od
strony sgsiedniego budynku, jako sciany zelbetowe, wylewane.
Projektowana sciana pomieszczenia technicznego od strony kottowni
zaprojektowano takze w klasie “C”, tj. Sciana zelbetowa ocieplona wetna
mineralng, o odpornosci REI120 oraz drzwiami w tej Scianie o
odpornosci EI60.

- od strony wschodniej do budynku socjalno - biurowego i pompowni,
oddzielona $ciang oddzielenia pozarowego, w klasie REI60 z
zamknieciami w Scianie pozarowej w klasie EI30, (majgc na wzgledzie
ze sgsiedni budynek posiada klasyfikacje ZLIIl i PM, dwukondygnacyjny
niski, zaliczajgc go do kategorii “D” - zgodnie z § 212 pkt 3
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie). Sciana oddzielenia pozarowego wykonana na granicy
tgcznika, zostanie wykonana w nastepujgcy sposob: doprowadzenie
istniejgcej sciany pomiedzy fgcznikiem a czescig socjalno - biurowg do
klasy D - poprzez zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji stalowej do
klasy R60, oraz zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych do tej
klasy, a takze wymiane istniejgcych drzwi na drzwi oddzielenia
pozarowego. Jednoczes$nie, dla zachowania wymaganych warunkow dla
Sciany pozarowej zaprojektowano dwumetrowe pasy scian oddzielenia
pozarowego w $cianach tgcznika (zabezpieczenie konstrukcji stalowej,
zamurowanie otworu okiennego, wymiana drzwi na drzwi 0 odpornosci
EI30. Dla zachowania przepisu § 218 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie projektuje sie likwidacje
istniejgcego otworu okiennego w Scianie wyzszej (istniejgca klatka
schodowa hali kottow).
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W strefie K1 - kottowni, tgcznika i projektowanego pomieszczenia
technicznego znajduje sie rowniez budynek stacji pomp (pompownia).
Zlokalizowany jest on w odlegtosci 3,98 m od budynku socjalno -
biurowego - znajdujgcego sie w odrebnej strefie pozarowej. Budynek ten
zostat dodatkowo wydzielony scianami w klasie “D” oraz jego dach
spetnia wymagania § 218 pkt 1 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie tj. konstrukcja dachu
zabezpieczona do odpornosci R30, a przekrycie dachu spetnia
wymagania RE30.

Projektowany obiekt jest oddalony jest od najblizszej (wschodnim) granicy
dziatki o 63m a od najblizszego (sgsiadujgcego od zachodu) budynku istniejgcego
budynku warsztatowego o 26,70 m.

Projektowany obiekt zaprojektowano w odlegtosci 10,64 m od projektowanego
budynku podawania opatu (wymagana odlegtos¢ zgodnie z § 271 pkt 1
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie jak dla budynku o
gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000MJ/m2 wynosi 20m. Wobec
niezachowania wymaganej odlegtosci budynek podawania opatu zostat wydzielony
Scianami i dachem zelbetowymi, w klasie A (REI240).

Odlegtosci do sgsiednich elementéw - ptace sktadowe opatu - 50 m.
Odlegtosci do sgsiednich obiektéw - sktadowisko zuzlu - 50 m.

Wymagana odlegtos¢ miejsc gromadzenia opatu (skltadéw) od scian budynku,
w szczegolnos$ci nie bedgcych scianami oddzielenia pozarowego, wynosi¢ musi min
20 m.
e Poza zakresem opracowania budynek biurowy jako odrebna strefa pozarowa
ZL 11l (budynek niski) w klasie pozarowej D oddzielona od strefy nr 1 $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego dla klasy D (sciany REI 60, otwory EIl 30).

5.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb

Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach PM o obcigzeniu
ogniowym nieprzekraczajgcym 500 MJ/m: — do 100 m — zachowano. Pomieszczenia
przeznaczone do przebywania ponad 50 osob nie wystepuja.

Drogi ewakuacyjne zachowane. Diugosc¢ drogi ewakuacyjnej przy co najmniej

dwdch dojsciach — 100 m dla PM o gestoséci obcigzenia do 500 MJ/m: bez
pomieszczenia zagrozonego wybuchem — zachowana.

5.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Nie stawia sie wymagan.

5.12. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
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wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogolne;
stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno
zapalne (o klasie reakcji na ogienh nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od C,).

Oktadziny sufitdw oraz ewentualne sufity podwieszone wykonaé nalezy
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogien co
najmniej B,d0) i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny by¢
co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki
nie nizszej od C,).

5.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice
przystosowanych do gaszenia pozaréw grup AB w ilosci zapewniajgcej zachowanie
warunku, tak aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata na kazde
300 m: powierzchni tj. min 2 jednostki dla czesci budynku objetej opracowaniem.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynkéw, na korytarzach i klatkach schodowych.
Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

5.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia
24 lipca 2009 r. wymagane jest zaopatrzenie w wode do zew. gaszenia pozaru w
ilosci min. 30 dms/s tgcznie z co najmniej trzech hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 300
m?® zapasu wody.

Warunek ten spetniony jest poprzez zapewnione wody z istniejgcych 3
hydrantow naziemnych w odlegtosci 17,78m, 37,01 i 46,28 m.

5.15. Drogi pozarowe

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony z drogi publicznej drogg
wewnetrzng z dostepem na teren nieruchomosci bramg w potowie odlegtosci
wschodniej czesci ogrodzenia.

Sposob obstugi komunikacyjnej, wymagajacy dodatkowo oznakowania na
terenie nieruchomosci, przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Od
uzytkownika wymagane jest pozostawienia wolnych ciggéw komunikacji o pasie ruchu
minimum 4,0 m wg wskazanego uktadu oraz zapewnienie wolnego dostepu do obu
wyznaczonych wjazddéw - bram.
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