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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV
1.1 [KNR-W 2-25 Budowa wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej pokrytych blachg trapezowa. m2 88,705
0205-0100 Zadaszenie nad bud. pompowni. Pokrycie z brezentu. Analogia.
(6,85+1,00)*(9,30+2,00) m2 88,705
1.2 [KNR-W 2-25 Rozebranie wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej pokrytych blacha m2 88,705
0205-0200 trapezowa. Rozbidrka po zakonczeniu rozbét budowlanych zadaszenia w poz.
j-w. Analogia.
$1.1{88,705} m2 88,705
1.3 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 6,750
0354-0500 istniejgcych drzwi. Analogia.
1,80*2,50+0,90*2,50 m2 6,750
1.4 [KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 2,170
0354-0500 istniejgcych okien. Analogia.
1,550*1,40 m2 2,170
1.5 [KNR 4-04 Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. Demontaz rur m 3,500
0506-0600 spustowych. Analogia.
3,50 m 3,500
1.6 [KNR 4-04 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. Demontaz m 9,530
0506-0500 rynien dachowych do odzysku. Analogia.
9,53 m 9,530
1.7 |[KNR-W 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $rednicach do 200 mm. szt. 3,000
0144-0100 Demontaz istniejgcych wywietrzakéw do odzysku. Analogia (tylko robocizna)
3 szt. 3,000
1.8 [KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku. Demontaz| m2 67,187
0506-0400 ptyt dachowych do utulizacji. Analogia.
9,53*7,05 m2 67,187
1.9 [KNR 4-04 Rozebranie $cianek nieotynkowanych z prefabrykowanych elementéw lekkich. m2 71,134
0502-0200 Demontaz plyt Sciennych z rdzeniem styropianowych do utylizacji. Analogia.
24,31*2+9,30*3,38 m2 80,054
potracenia - otwory| -$1.3{6,75} m2 - 6,750
potracenia - otwory| -$1.4{2,17} m2 - 2,170
1.10 |KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych ceownikdw normalnych o szt. 17,000
0806-0100 wysokosci 80 mm. Demontaz rygli Scian. Analogia.
9+3+3+2 szt. 17,000
1.11 ([KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 17,191
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa Inne odpady budowlane. Analogia.
$1.8{67,187}*0,15 m3 10,078
$1.9{71,134}*0,10 m3 7,113
1.12 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadowaniu.Naktady m3 17,191
1101-0400 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km ciggnikiem
kotowym
Krotno$¢=10
$1.11{17,191} m3 17,191
1.13 [Kalk. ind. Utylizacja odpadéw budowlanych na wysypisku. m3 17,191
$1.11{17,191} m3 17,191
2 |45343100-4 Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych
CPV
2.1 [KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo-Scierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji m2 87,548
0107-0100 stalowych petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
Stupy IPE180 0,75*3,02*4+0,75*3,14*3+0,75*3,40*3 m2 23,775
Rygle IPE200 0,79*6,75*3 m2 15,998
Ptatwie IPE180 0,75*9,10*7 m2 47,775
2.2 [KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg epoksydowa do m2 87,548
0205-0100 gruntowania,chemoodporna,czerwona,tlenkowg wraz z utwardzaczem
$2.1{87,548} m2 87,548
2.3 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji petno$ciennej emalig poliwinylowg termoodporng| m2 87,548
0215-0100 do 400 st.C,aluminiowg. Zabezpieczanie konstrukcji farba peczniejaca. Analogia.
$2.1{87,548} m2 87,548
2.4 |[KNR 7-12 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennej farba m2 87,548
0231-0100 epoksydowg nawierzchniowa do zbiornikéw,wraz z utwardzaczem. Malowanie
warstwy nawierzchniowej z farby poliuretanowej. Analogia.
$2.1{87,548} m2 87,548
2.5 |KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetiajacych z profili walcowanych na goraco pod lekka t 0,469
1005-0100 obudowe. Konstrukcje o masie elementu do 80 kg. Konstrukcje wymienne pod

stolarke.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
drzwi 90 (2,64+2,15*2)*11,30/1000 t 0,078
drzwi 140 (3,06+2,15*2)*11,30/1000 t 0,083
okno (4,00+3,00+2,00)*11,30/1000 t 0,102
K80x80x8 (3,40*2+3,50*2+3,75*2)*9,66/1000 t 0,206
2.6 |Kalk. ind. Dostawa kompletnej konstrukcji stalowej zabezpieczonej do R60 t 0,367
0,078+0,083+0,206 t 0,367
2.7 |Kalk. ind. Dostawa kompletnej konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie t 0,102
0,102 t 0,102
2.8 |KNR 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000 mm. Montaz czerpni szt. 1,000
0135-0200 powietrza z klapg ppoz REI60. Analogia.
1 szt. 1,000
3145421000-4 Instalowanie $cianek dziatowych Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421152-4
CPV
3.1 [KNR-W 2-05 Dachy hal,budynkéw i budowli. Montaz metodg tradycyjng elementow lekkiej m2 67,187
1004-0100 obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%,z ptyt PW8/B-U2. Montaz ptyt
dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Analogia.
7,05*9,53 m2 67,187
3.2 |Kalk. ind. Dostawa ptyt warstwowych dachowych. m2 67,187
$3.1{67,187} m2 67,187
3.3 [KNR-W 2-05 Sciany hal,budynkéw i budowli. Montaz metoda tradycyjna elementéw lekkiej m2 71,328
1002-0100 obudowy $cian ostonowych z ptyt PW8/B- 01 PW8/B-Sc 1. Montaz plyt
Sciennych z rdzeniem z wetny mineralnej. Analogia.
9,10*3,40+24,91*2 m2 80,760
potracenia-otwory [-2,00%1,20-1,91*2,55-1,01*2,14 m2 - 9,432
3.4 |Kalk. ind. Dostawa plyt warstwowych $ciennych m2 71,328
$3.3{71,328} m2 71,328
3.5 [KNR-W 2-02 R6zne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50 mm,przy m2 26,436
0514-0100 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
K132 0,16*7,05*2 m2 2,256
K110 0,21*9,53 m2 2,001
K107 0,15*9,53 m2 1,429
K406 0,09*9,53 m2 0,858
K155 0,13*9,53 m2 1,239
K104 0,13*9,53 m2 1,239
K132 0,08*9,53 m2 0,762
K173 0,14*(7,05*2+9,53) m2 3,308
K162 0,22*(7,05*2+9,53) m2 5,199
K174 0,13*3,80*2 m2 0,988
K106 0,11%(2,00+1,20*2) m2 0,484
K262 0,15*(2,00+1,20*2) m2 0,660
K162 0,20%(2,00+1,20*2) m2 0,880
K162 0,22*(1,01+1,91) m2 0,642
K106 0,11*%(1,01+1,91) m2 0,321
K262 0,15%(1,01+1,91) m2 0,438
K106 0,11%(2,14*2+2,55*2) m2 1,032
K150 0,15%(3,40+3,50*2+3,80*2) m2 2,700
3.6 [KNR-W 2-02 R6zne obrébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50 mm,przy m2 27,848
0514-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
K131 0,60*7,05*2 m2 8,460
Pas podrynnowy |0,35*9,53 m2 3,335
K115 0,47*9,53 m2 4,479
K256 0,48*3,40*2 m2 3,264
K113 0,27*3,80*2 m2 2,052
K264 0,34*(2,00+1,20*2) m2 1,496
K263 0,29*2,00 m2 0,580
K264 0,34*(1,01+1,91) m2 0,993
K218 0,34*(2,14*2+2,55*2) m2 3,189
3.7 |KNR-W 2-02 Rd&zne obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,50 mm,przy m2 9,478
0514-0100 szerokosci w rozwinigciu do 25 cm. Pasy wzmacniajace z blachy ocynkowanej
gr. 2,5mm. Analogia.
Z05 0,14*(7,05*2+9,53) m2 3,308
Z03 0,20%(7,05*2+9,53) m2 4,726
Z06 0,19*3,80*2 m2 1,444
3.8 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCV pétokragte o Srednicy 150 mm tgczone na uszczelki. m 9,530
0524-0200
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
9,53 m 9,530
3.9 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 90 mm z polichlorku winylu. m 3,400
0531-0300
3,40 m 3,400
3.10 |KNR-I 0-19 Montaz okien PCV na okna PCV o powierzchni ponad 1,5 m2,o0bsadzone na m2 2,400
0930-0801 dyblach stalowych, wsp. U<0,9W/m2xK.. Analogia.
Opl 2,00*1,20 m2 2,400
3.11 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2,jednostronne. m2 2,161
1204-0400 Ocieplone. Analogia
DZP1 1,01*2,14 m2 2,161
3.12 |KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2,dwustronne. m2 4,851
1204-0500 Ocieplone. Analogia
DZP2 1,91*2,54 m2 4,851
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