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Opis techniczny do projektu wykonawczego, roboty
ogolnobudowlane, zakres dot. wydzielenia ppoz tacznika

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ obejmujgcg wydzielenie pozarowe strefy kottowni od strefy
socjalno - biurowej, po scianie fgcznika tgczgcego obie strefy.

Projekt wykonawczy sporzadzono na podstawie aktualizacji projektu technicznego: Projekt Techniczny
- architektura aktualizacja z 9sie2024 dot. zmiany klasyfikacji pozarowej - autor arch. Andrzej
Rydzewski.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Modernizacja systemu cieptowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.0.
polegajgca na budowie kottowni bazujgcej na produkcji energii ze spalania biomasy, poprzez :

- rozbudowe i przebudowe budynku kottowni;

- budowe budynku podawania paliwa,

- rozbudowe i przebudowe instalacji technicznych odpylania,
- budowe instalacji kanalizacji deszczowej i wodociggowej,

- rozbiorke czeséci kanalizacji deszczowej,

- budowe budowli zwigzanych z technologig kottowni (komin wysoko$ci 35m, instalacja odpylania) wraz
z fundamentami

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXIX, VIII,

3. Zakres robét - w ramach wydzielenia pozarowego tgcznika
- zamurowanie istniejgcych okna w Scianie,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych i montaz drzwi o odpornosci pozarowej,
- doprowadzenie pierwszego biegu klatki schodowej do zgodnosci z przepisami ppoz,
- demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych i montaz drzwi o odpornosci pozarowej,
- Wykonanie nowych okien w $cianach bocznych tgcznika
- Zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji stalowe;j

- Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciane ppoz.

PW 5



Modernizacja cieptowni w Ciechanowie JuWa Sp. z o.0. Biatystok

4. Opis robét budowlanych

4.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe

4.1.1. Zakres i sposob wykonania rozbiorek

Zakres rozbidrek w branzy budowlanej obejmuije:
e wykonanie demontazu stolarki okiennej i drzwiowej

e wykonanie rozbiorek fragmentéw $cian zewnetrznych i wewnetrznych (konstrukcja murowana,
tynkowana, a takze pokrycia z blachy trapezowej) zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu

4.1.2. Materiaty z rozbiorki

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych nalezy usungé¢ z terenu budowy i
zutylizowa¢. Materialty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w
Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w
sprawie klasyfikacji odpaddéw (gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i
zuzyte w sposob nastepujacy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatdw wywieziony
zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

- pozostate materialy — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty
izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw przemystowych.

Materiaty niebezpieczne tj. ptyty wibknowo - cementowe z azbestem nalezy powierzy¢ do rozbidrki
wyspecjalizowanej firmie, ktéra bedzie stosowata odpowiednie $rodki bezpieczenstwa podczas
rozbiorki - zaréwno jesli chodzi o ochrone pracownikéw jak i otoczenia. Ptyty azbestowe nalezy
utylizowac zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

4.2. Zamurowanie istniejagcego okna w sScianie bocznej facznika oraz w sScianie klatki
schodowej

Po demontazu okna powstaly otwdr nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, kleju, pianki. Usung¢
obwodowe obrobki blacharskie, elementy mocowania okna. Od wewnatrz wypetni¢ powstaty otwor
cegtg petng ceramiczng na zaprawie cementowo - wapiennej. mur z cegty powinien by¢ zazbrojony co
3 spoine systemowg prefabrykowang konstrukcjg do zbrojenia muréw, sktadajgca sie z 2 pretow
réwnolegtych powigzanych przez spawanie z drutem zygzakowatym. Druty zbrojeniowe ocynkowane fi
4mm. Mur powinien by¢ zakotwiony do przylegtych elementéw konstrukcyjnych - poziomych i
pionowych - za pomocg tgcznikow katowych ocynkowanych.

Od wewnatrz $ciane otynkowa¢ tynkiem cementowo - wapiennym kat. lll, tak aby zlicowaé
powierzchnie tynku z istniejagcym, wewnetrznym licem Scian.
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Od strony zewnetrznej nalezy odtworzy¢ ruszt z profili ocynkowanych zimnogietych - ceowniki
80x5x1,5mm mocowac poziomo bezposrednio do sciany murowanej w rozstawach osiowych 60cm.
ceowniki montowac¢ grzbietem do gory.

Pomiedzy ceowniki instalowac ptyty z wetny mineralnej gr. 8cm.

Wymagania dla wetny mineralnej: Ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej o gestosci nominalnej 40
kg/m3, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK, Krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg WS < 1
kg/m?, Diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3 kg/m?, Przenikanie pary wodnej MU1 p =1, Klasa
reakcji na ogien A1.

Od strony zewnetrznej montowac blache trapezowag w uktadzie pionowym, w nawigzaniu do istniejgce;j
blachy na elewacji (w zakresie ttoczenia, koloru i ksztaitu). Blacha gr. min. 0,7mm, ocynkowana i
powlekana powiokg poliester zblizong do RAL3009 (kolor dobra¢ indywidualnie w porozumieniu z
dostawcy i Inwestorem).

4.3. Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych i montaz drzwi o odpornosci pozarowej.

Po demontazu drzwi powstaty otwdr nalezy oczyscic z resztek zaprawy, kleju, pianki. Usungc
obwodowe obrobki blacharskie, elementy mocowania okna.

Przed zamowieniem stolarki wymiary otworu nalezy zweryfikowaé na budowie.

Montaz drzwi stalowych, ptaszczowych, ocieplonych (wsp. U=1,3 [W/(m2 - K)]), o klasie odpornosci
pozarowej EI30. Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. Skrzydto drzwi ptaszczowych
wykonane z dwdch arkuszy blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 — 0,75 [mm] i powlekanej powtokag
poliestrowg. Kolor: grafitowy RAL7016.

Oscieznice z ksztattownikow stalowych, profilowanych z blachy o grubosci 1,5 [mm] i malowanych
proszkowo. Stojaki oscieznic sg lutospawane. Oscieznica stalowa narozna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki i zamki patentowe. Drzwi w klasie RC2 — dwa zamki z
wktadkami klasy C, rozeta antywlamaniowa na zamku dodatkowym oraz klamka na dlugim szyldzie,
dodatkowe wzmocnienie skrzydta, trzy bolce antywywazeniowe na skrzydto, trzy zawiasy z regulacjg
pionowg na skrzydto, w tym jeden samozamykajgcy.

4.4. Doprowadzenie pierwszego biegu klatki schodowej do zgodnosSci z przepisami
ppoz.

Dla spetnienia wymogoéw formalnych nalezy:

- Zdemontowa¢ balustrady stalowe biegéw w poziomie “0”

- nadla¢ stopnie biegéw kondygnacji “0’w ten sposob, aby zapewni¢ szeroko$¢ spocznika min.
1,5m oraz wysokos¢ stopnia max 17,5cm. Nadlanie wykonaé z zaprawy betonowej klasy
C20/25, dodatkowo zbrojonej siatkowo pretami fi6 co 15cm. Dla scalenia konstrukcji istniejacej i
projektowanej nalezy wklei¢ chemicznie prety zbrojeniowe #10 w siatce 15x15cm (dotyczy
pierwszego biegu od dotu oraz spocznika).

- Wykona¢ nowe balustrady stalowe, spawane z ptaskownikdw, ocynkowane i malowane
proszkowo - zgodnie z rysunkami. Balustrady montowa¢ do biegdbw za pomocg kotew
mechanicznych.
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- Schody wykohczy¢ od géry i z bokéw gresem technicznym w kol. ciemnoszarym, 30x30cm.
Stopnice winny byc uksztattowane antyposlizgowo.

4.5. Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych i montaz drzwi o odpornosci pozarowej.

Po demontazu drzwi powstaty otwdr nalezy oczysciC z resztek zaprawy, kleju, pianki. Usungc
obwodowe obrobki blacharskie, elementy mocowania okna.

Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworu nalezy zweryfikowaé¢ na budowie.

Montaz drzwi stalowych, ptaszczowych, wewnetrznych, o klasie odpornosci pozarowej EI30.
Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna. Skrzydfo drzwi ptaszczowych wykonane z dwdch
arkuszy blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 — 0,75 [mm] i powlekanej powtokg poliestrowg. Kolor:
grafitowy RAL7016.

Oscieznice z ksztattownikow stalowych, profilowanych z blachy o grubosci 1,5 [mm] i malowanych
proszkowo. Stojaki oscieznic sg lutospawane. Oscieznica stalowa narozna.

Drzwi wyposazone w samozamykacz, klamki i zamek patentowy.
4.6. Wykonanie nowych okien w scianach bocznych facznika

Wykona¢ rozbidrki fragmentéw $cian ostonowych zewnetrznych - w zakresie projektowanych otworéw
okiennych. Powstaly otwor nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, kleju, pianki. Usung¢ obwodowe obrébki
blacharskie.

Przed zaméwieniem stolarki wymiary otworu nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Montaz okien PCV, pakiet szklany trzyszybowy, (wsp. catego okna min U=0,9 [W/(m2 - K)]).
Wypetnienie skrzydta stanowi wetna mineralna.. Kolor: grafitowy RAL7024.

Nadproze nad oknem na poziomie +15,00 z ksztattownika stalowego R100x5mm, ocynkowanego.
Montaz za pomoca $rub M10 do istniejgcej konstrukcji stalowe;j.

4.7. Zabezpieczenie istniejacej konstrukcji stalowej

Istniejgce przegrody w budynku wystepujg jako ostonowe, murowane z cegly petnej gr. 12cm,
tynkowane tynkiem cem.-wapiennym. sciany tego typu posiadajg wymagang odpornosé REI60. W tym
konkretnym przypadku nalezy jednak zabezpieczy¢ konstrukcje nosng budynku, na ktorej opierajg sie
te sciany. Cata konstrukcja budynku jest wykonana ze stali ksztaltowej, czesciowo skrecane;j,
czesciowo spawanej na budowie. Ze wzgledu na wystepowanie miejsc trudnodostepnych i o
skomplikowanej strukturze, wybrano sposéb zabezpieczenia konstrukcji przez natrysk ogniochronng
zaprawg na bazie gipsu. Grubos¢ powtoki nalezy obliczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy,
dla istniejgcych gruboéci profili stalowych.

Wymagane zabezpieczenie konstrukcji stalowej to R60.

Potrzebng grubos¢ natrysku obliczono dla zastosowania zaprawy Ogniochronny natrysk
PROMASPRAY® P300:
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- dla profilu zamknietego - rura kwadratowa zabezpieczona jednostronnie, wspoétczynnik
masywnos$ci 66m™" , wymagana grubo$¢ natrysku 10mm,

- dla profilu dwuteowego - ksztattownik dwuteowy o wysokosci 36cm zabezpieczona trzystronnie,
wspotczynnik masywnosci 51 m™ , wymagana grubo$¢ natrysku 10mm,

Zakres elementéw do zabezpieczenia:

)

Zabezpieczy¢ nalezy stupy szt 6 - 2 w tgczniku i 2 osiach 4 i 5 w czesci dwukondygnacyjnej; rygle
podpierajgce strop nad poziomem 0,00; rygle z ksztattownikéw zamknietych w scianach ostonowych,
dzwigary dachowe (profil dwuteowy) szt. 2 w osiach 4 i 5 w czesci dwukondygnacyjnej.

Zabezpieczeniu podlegajg wszystkie powierzchnie widoczne i nie ostoniete elementami murowymi od
wewnatrz budynku.

4.7.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszg by¢é wolne od wszelkich czynnikbw zanieczyszczajgcych Ilub czastek
utrudniajgcych przyczepnos¢ produktu. Podtoze musi by¢ wolne od kurzu, resztek oleju, smaru, resztek
farby, delikatnych i / lub odklejajgcych sie materiatéw, starych warstw tynku, starej farby lub warstw
hydrofobowych. Jezeli nie mozna zagwarantowac przyczepnos$ci podtoza, mozna zastosowaé siatke
lub srodek poprawiajacy

przyczepno$¢, aby zapewnié prawidtowe natozenie.
Aplikacja na stal: Przed natozeniem preparatu nalezy dokfadnie oczysci¢ podtoze.

Usunac¢ kurz i rdze . W przypadku wczes$niejszej warstwy tynku zaleca sie mycie wodg pod wysokim
cisnieniem lub szczotkg, po czym w celu uzyskania idealnie czystej powierzchni, nalezy jg
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wypiaskowaé lub potraktowa¢ w podobny sposdb. W przypadku belek i stupéw o szerokosci powyzej
500 mm zalecane jest uzycie siatki.

Zastosowanie siatki jest zalecane rowniez wtedy, gdy aplikacja jest konieczna tylko na jednej stronie
profilu lub na przekrojach kwadratowych lub okragtych lub na profilach narazonych na znaczne
odksztatcenia.

4.7.2. Procedura aplikacji

W zalezno$ci od wybranego produktu moze by¢ konieczne wstepne zagruntowanie specjalistyczng
farba podktadowa.

Natrysk nalezy prowadzi¢ na uprzednio przygotowane podtoze, za pomocg dysz dedykowanych przez
producenta zaprawy. Zaprawe podawacC za pomocg pompy mieszalnikowej z lejem zasypowym do
komory mieszania oraz z mieszadtem srubowym z podwdjng topatka, aby zapewni¢ wejscie produktu
do komory mieszania i uzyskac jednorodng mieszanke.

Przy mieszaniu i aplikacji bezwzglednie przestrzega¢ zaleceh producenta zaprawy.

Zaprawe nalezy naktadac trzymajac lance pod katem prostym do powierzchni, w odlegtosci 30-40 cm
od nie;.

Na powierzchniach dostepnych z poziomu cziowieka nalezy nadacC natryskiwanej zaprawie w miare
gtadkg powierzchnie (po natrysku wyréwnanie pacg).

4.7.3. POMIAR | ZGODNOSC Z APLIKACJA

Monitorowanie aplikacji rozpoczyna sie od wyboru produktu. Oznacza to, ze aby kontrolowac¢ aplikacje
produktu, uzytkownik musi zweryfikowaé poziom gruboéci powtoki ochronnej w oparciu 0 wymagania
projektowe i wyniki testéw produktu. Okreslony zostanie konkretny poziom grubosci, ktéry bedzie rézny
w zaleznosci od elementu i powierzchni do malowania oraz od wymaganej odporno$ci ogniowe;.

Po wybraniu obszaréw pomiarowych mozna zmierzy¢ grubos¢ natozonej zaprawy w stanie suchym za
pomocg miernika, ktéry wnika w zaprawe i zaznacza grubosc.
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4.8. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciane ppoz.

Istniejgce przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany ppoz, czyli do EI60.
Wystepujg przejscia instalacyjne w postaci rur stalowych i PE, z izolacjg termiczng lub bez.

Wszystkie przejscia zabezpieczy¢ atestowanymi obejmami ogniochronnymi w klasie EI60. Sposob
montazu i aplikacji zabezpieczenia wykonac scisle wg zalecen producenta i atestu technicznego.
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